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Rio Parapeti : stations de CAMIRI, SAN ANTONIO et MUYUPAMPA 

 
Localisation des Radars OTT RLS installés en 2013 et 2014 
 

Station Lat Long Distance (cm) 
Radar/flanc berge  

Elevation (m) 
Radar/niveau de la mer  

Camiri S20°0.82’ W63°32.769’ 132 818.58 (+-0.034 GPS diff) 
San Antonio S20°0.778’ W63°12.159’ 270 613 (Google earth) 
Muyupampa S20°10.907’ W67°47.225’ Milieu du pont 926 (Google earth) 
NB : il y a une erreur de coordonnées de localisation du radar de San Antonio dans le rapport 2013. 

 
Les trois radars ont fonctionné sans aucune panne depuis le début de leur installation. Les 
treize jaugeages ne permettent pas encore d’obtenir des courbes de tarage suffisamment 
précises. 
 
Camiri : Installation le 1er juillet 2013 
 
Le radar de Camiri est fixé sur un des piliers d’une infrastructure en béton, ex station de 
pompage abandonnée, en amont de la ville, à coté du vieux pont. Cette station est géo 
référencée et nivelée avec GPS différentiel. Un nid de guêpes s’est installé dans la caisse 
métallique de protection de l’instrument. Les fourmis ont colonisé l’armoire du datalogger. A 
contrario des deux autres stations, le jaugeage de février 2015 n’a pu être fait en raison d’un 
flux et d’une charge en matériaux trop importante pour le moulinet et le saumon utilisés. 
La collecte d’échantillons de sédiment n’a pas eu lieu en 2014. Il est nécessaire de trouver un 
autre observateur présent en permanence sur le site en 2015. 

 

 
Crue du 28/02/2015 non jaugée 

Station Camiri 
 

Dates des missions et Résultats des jaugeages 

Date H Q 
Section 

Mouillée 
Perimètre
Mouillé 

Vitesse
Moyenne 
Surface Mode Opératoire Largeur

Prof 
Maxi 

01/07/2013 14:45 573 11,23 41,26 22,63 0,29 Molinete en Escandallo 22,30 2,29 
27/08/2013 15:35 562 8,16 38,89 22,00 0,22 Molinete en Escandallo 21,50 2,25 
26/09/2013 16:05 557 5,17 27,03 21,17 0,18 Molinete en Escandallo 20,60 1,80 
01/11/2013 08:00 560 7,04 28,19 21,78 0,26 Molinete en Escandallo 21,00 2,03 
01/06/2014 08:00 595 18,76 36,36 23,32 0,53 Molinete en Varilla 23,00 1,99 
26/11/2014 17:00 580 15,53 40,67 33,14 0,46 Molinete en Escandallo 33,00 2,08 
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San Antonio : Installation le 28 août 2013 
 
Le  radar de San Antonio est fixé sur une paire de rail à l’aplomb d’un rocher en rive gauche 
du Parapeti. L’accès au radar s’effectue par une ouverture dans un ancien abri en brique. La 
porte métallique qui condamnait l’accès au radar a été forcée en 2014 mais aucun dégât ni 
perte de donnée ont été constaté. Il n’y a pas de gardiennage possible car le site est éloigné 
des habitations. L’accès à cette station n’étant pas aisé, il n’est pas non plus possible 
d’acheminer une chaloupe et l’équipement ADCP. Les jaugeages sont donc réalisés au 
moulinet en aval de la station à partir du pont ferroviaire à l’entrée du village à environ 2 km 
en suivant le lit du Parapeti. En basse eaux, cette section comporte des bancs de sable. Le 
jaugeage du mois de février 2015 a malheureusement été fait un jour après la crue. 
 
 

 
Station San Antonio de Parapeti 

Site de Yepeteca  
 

 
Pont de San Antonio, site de jaugeage 
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Vue d’ensemble San Antonio de Parapeti, site du Radar et site de jaugeage 
 
Dates des missions et Résultats des jaugeages 

Date H Q 
Section 

Mouillée 
Perimètre
Mouillé 

Vitesse
Moyenne 
Surface Mode Opératoire Largeur 

Prof 
Maxi 

27/09/2013 09:55 702 5,80 28,26 62,07 0,27 Molinete en Varilla 62,00 0,70 
31/10/2013 11:30 705 7,62 26,72 54,27 0,35 Molinete en Varilla 54,20 0,78 
31/05/2014 12:30 723 13,93 32,36 69,15 0,45 Molinete en Escandallo 69,00 0,90 
26/11/2014 11:00 722 17,27 43,69 93,10 0,52 Molinete en Escandallo 93,00 0,75 
28/02/2015 12:26 737 55,14 78,29 107,87 0,85 Molinete en Escandallo 107,80 1,16 
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Muyupampa : Installation le 27 novembre 2014 
 
Le site d’installation du radar de Muyupampa est idéalement situé au milieu d’un pont. Les 
mesures ont débuté le 27 novembre. Nous avons informé la mairie de Muyupampa de 
l’installation du radar. Il n’y a pas de gardiennage. Les jaugeages s’effectuent à partir du pont 
d’une centaine de mètres de long. Nous disposons actuellement que de deux jaugeages mais 
celui réalisé en février 2015 est en hautes eaux. 
 

 
Station amont du Parapeti à 60 km de Muyupampa 

 
Dates des missions et Résultats des jaugeages 

Date H Q 
Section

Mouillée
Perimètre
Mouillé 

Vitesse
Moyenne
Surface Mode Opératoire Largeur 

Prof
Maxi

27/11/2014 13:00 1201 93,86 78,82 46,69 1,30 Molinete en Escandallo 46,00 2,64 
01/03/2015 12:50 1224 155,80 106,10 48,89 1,45 Molinete en Escandallo 46,90 3,15 
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Variation des hauteurs d’eau des trois stations à partir des « 0 à l’échelle » 
 

 
 

Rio Grande : ABAPO 
 
La station d’Abapo sur le Grande est suivie par le Senamhi depuis 1975 et notamment par 
l’ORE Hybam. La télétransmission des données du radar ne fonctionne plus. Un observateur 
effectue deux lectures journalières des échelles liminimétriques et prélève tous les lundis des 
échantillons de Matière En Suspension. Depuis 2012, dans le cadre d’un projet de barrage en 
amont d’El Paraiso, la société d’électricité ENDE a contractualisé le Senamhi pour augmenter 
la fréquence des jaugeages  à partir du pont nouveau d’Abapo. 
 

 
Station d’Abapo : S18°54.582’ ; W63°24.162’(radar), Elevation G. Earth 434 m 
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Date H Q Date H Q Date H Q 
14/02/2012 08:20 358 1744,00 26/09/2013 11:33 132 42,38 31/05/2014 14:00 166 113,00
14/03/2012 13:30 251 543,40 27/09/2013 13:40 133 39,67 26/06/2014 13:36 159 98,86
14/04/2012 14:10 237 335,80 28/09/2013 13:30 135 38,02 27/06/2014 07:15 155 106,20
18/05/2012 08:00 181 148,80 29/10/2013 14:15 189 174,40 28/06/2014 07:30 177 198,20
27/08/2012 13:14 34,20 30/10/2013 08:37 174 106,50 27/07/2014 11:17 135 56,19
23/10/2012 10:10 119 20,60 31/10/2013 09:00 175 100,60 28/07/2014 13:44 135 55,01
24/10/2012 08:10 119 25,10 13/11/2013 08:25 140 45,24 29/07/2014 08:32 137 53,07
28/11/2012 13:35 161 96,00 14/11/2013 07:33 146 52,77 28/08/2014 14:30 133 46,50
29/11/2012 07:02 170 85,20 15/11/2013 07:35 144 46,32 29/08/2014 07:10 133 37,51
16/01/2013 17:05 228 285,10 12/12/2013 08:01 308 1570,00 30/08/2014 07:30 133 45,89
17/01/2013 06:45 230 367,50 13/12/2013 08:10 302 1349,00 27/09/2014 16:02 133 43,81
27/04/2013 13:55 162 94,34 14/12/2013 07:35 301 1211,00 28/09/2014 10:50 131 40,77
28/04/2013 10:03 161 97,29 29/01/2014 09:25 339 1731,00 29/09/2014 08:08 131 36,92
29/04/2013 08:48 160 88,20 30/01/2014 06:50 333 2007,00 27/10/2014 11:45 156 102,90
28/05/2013 12:39 152 67,86 31/01/2014 08:00 364 2118,00 28/10/2014 07:03 146 83,24
29/05/2013 08:10 150 72,78 21/02/2014 14:24 309 1289,00 29/10/2014 10:50 132 77,18
30/05/2013 07:46 154 66,04 22/02/2014 07:06 297 1145,00 25/11/2014 13:29 151 172,30
26/06/2013 11:50 151 77,34 23/02/2014 07:10 279 1127,00 26/11/2014 06:50 141 139,50
27/06/2013 08:00 160 160,40 29/03/2014 13:50 258 704,20 27/11/2014 07:00 176 193,90
28/06/2013 08:29 161 135,30 30/03/2014 07:26 257 537,70 05/01/2015 14:25 204 366,90
26/07/2013 11:05 135 51,50 31/03/2014 07:10 229 409,20 06/01/2015 07:10 193 271,50
27/07/2013 09:53 137 51,88 24/04/2014 14:25 220 379,40 07/01/2015 07:00 208 291,80
28/07/2013 08:35 136 52,70 25/04/2014 08:05 214 351,10 26/02/2015 10:40 242 611,30
25/08/2013 11:15 232 247,40 26/04/2014 07:33 204 343,50 27/02/2015 07:10 220 484,90
26/08/2013 13:00 220 259,00 29/05/2014 12:00 173 178,29 28/02/2015 07:05 227 474,10
27/08/2013 08:43 208 146,80 30/05/2014 12:30 171 121,80

Table des jaugeages du Rio Grande à Abapo depuis 2012 
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Perspectives 2015 
 
Les prochaines missions de jaugeages sont prévues en juin, octobre et décembre 2015 
 
Le Nivellement au GPS différentiel reste à faire pour les stations de San Antonio de Parapeti 
et Muyupampa. 
 
A Camiri, nous devons changer d’observateur et trouver un riverain qui puisse collecter un 
échantillon de MES tous les lundis. 
 
Lors des prochaines missions, nous allons distribuer les rapports aux services des mairies 
concernées. 
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