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1. OBJETIVOS DE LA COMISIÓN 
 
Los objetivos de la comisión son: 

 
 Realizar el pago a los observadores de los meses adeudados. 
 Realizar aforos de control líquidos y sólidos en las siguientes estaciones. 
 Recoger las muestras de agua de los observadores 
 Colocar GPS Diferencial- 

 
1. Muyupampa    Río Parapeti 
2. Camiri     Río Parapeti 
3. San Antonio    Río Parapeti 
4. Abapo    Río Grande 
5. Puerto Villarroel  Rio Ichilo 

 
Los objetivos de la comisión se cumplieron en su totalidad.  
 
2. DESARROLLO CRONOLÓGICO DE LA COMISIÓN 
 
30 de Agosto 
 
Salida de La Paz 
 
31 de Agosto 
 
Visita Estacion Muyupampa se instalo el GPS Diferencial realizamos los aforos de 
control se recogio los datos del sensor de nivel. 
 
01 de Septiembre 
 
Estación Camiri Río Parapeti se recogio los datos del sensor de nivel, realizamos los 
aforos de control, liquido y solido. 
 
02 de Septiembre 
 
Estacion San Antonio Rio Parapeti relizamos los aforos de control liquido y solido, 
recogimos los datos del sensor de nivel colocamos el GPS Diferencial.  
 
03 de Septiembre  
 
Estación Abapo Río Grande recogimos las muestras de agua relizamos los aforos de 
control. 
 
04 de Septiembre 
 
Estación Puerto Villarroel, realizamos los aforos de control se recogio las muestras del 
observador realizamos el aforo de control liquido y solido. 
 
06 de Septiembre 
 
Llegada a La Paz. 
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RESULTADOS DE LOS AFOROS 
 
Aforos realizados: 
 

Nombre Río Fecha H (cm) Caudal m3/s 
Muyupampa Parapeti 01-09-2015 1085 6.168 
Camiri Parapeti 01-09-2015 572 9.905 
San Antonio Parapeti 02-09-2015 701 8.952 
Puerto Villarroel Ichilo 30-04-2015 869 3000 
 
 
1. Muyupampa 
 
Perfil Longitudinal de la sección  

 
 
Resultados 
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Curva de Calibración 
 

 
2. Camiri 
 
Perfil Longitudinal de la sección  
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Resultados 

 
Curva de Calibración 
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3. San Antonio 
 
Perfil Longitudinal de la sección  
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Curva de Calibración 
 

 
 
3. Puerto Villarroel 
 
Perfil Longitudinal de la sección  
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Resultados 

 
 
Curva de Calibración 
 
 
 

 
 
 
CONCLUSIONES 

 
En las Estaciones visitadas se colocaron GPS Diferencial para poner los niveles cotas 
absolutas. 
 
En la Estacion de Camiri es necesario realizar aforos fuera del puente, al mismo tiempo 
aguas arriba para tratar de explicar el porqué de la inversión de la curva de calibración. 
 
Se instalo la regla de 0 a 2 metros en Puerto Villarroel.  
 
 

La Paz 09 Septiembre del 2015 


