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Motivacao

Usos e coberturas....




Objetivos

Obijetivo

Identificar as areas mais susceptiveis a processos de
erosao através da estimativa da perda de solo natural e
decorrente das mudancas de uso e cobertura da terra
(anos 1984 e 2014), ocorridas na bacia do Curua-Una,
sudoeste do Para com o modelo USLE (Universal Soil Loss

Equation).




Area de estudo

Bacia do Curua-Una
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Fonte: Producao da autora.



Area de estudo

Bacia do Curua-Una
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2000 a 2500 mm Latossolo Amarelo Extrativismo Planalto
Argissolo Vermelho- Pecuaria
Amarelo Agricultura Familiar

Agricultura Anual




Materiais e Métodos

Materiais

Sensoriamento Remoto

| * TOPODATA (INPE); Imagens Landsat-5 TM (1984 e 2000
‘ — USGS); Precipitacao (1950 a 2000 — WorldClim).

Mapeamentos Tematicos

| ® Uso e cobertura da terra - TerraClass (2014 — INPE &
‘| EMBRAPA), Desmatamento — PRODES (2000 — INPE).
Uso e cobertura da terra — 1984 (Producao da autora).

Base cartografica

N ¢ Rodovias (2015 — DNIT), Limite Politico Administrativo
(2015 — IBGE), Mapa de Solos (2010 — ZEE, EMBRAPA).




Materiais e Métodos

Estimativa de perda de solo
A=R*K*L*S*CP

Resolucao espacial de 30 m

Fonte: Wischmeier e Smith (1965, 1978)



Materiais e Métodos

Estimativa de perda de solo

A=R*K*L*S*CP

Susceptibilidade
Natural

Fatores naturais

Fonte: Wischmeier e Smith (1965, 1978)




Materiais e Métodos

Estimativa de perda de solo

A=R*K*L*S*£

Fator antrdpico

Estimativa de

Fatores naturais | i ga de solo
- 14/2014)

I v

Fonte: Wischmeier e Smith (1965, 1978)



Materiais e Métodos

Fator R ASRFKFL*S™C

R é o fator erosividade da chuva (MJ mm ha! h't ano?)

Equacao de estimativa de chuva

R, = 36,849 * (MT’CZ)LOSSZ

Fonte: Morais et. al (1991).

R, = erosividade para cada més
M, = precipitagao média mensal
P = precipitacao média anual

Fonte: Silva (2004). Dado utilizado:

WorldClim - Global Climate Data

Free climate data for ecological modeling and GIS

Divisao do Brasil em regides homogéneas, em
termos de caracteristicas da precipitacao.



Fator K A=RY{K}

K é o fator erodibilidade do solo (Mg h MJ"t mm™)
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Legenda

- Agua - Gleissolo Haplico Distrofico - Neossolo Litdlico
Argissolo Amarelo Latossolo Amarelo - Neossolo Quatzarénico

- Argissolo Vermelho - Neossolo Flavico Distrofico Nitossolo Vermelho

- Argissolo Vermelho-Amarelo - Neossolo Flavico Eutréfico



Materiais e Métodos

Fator L A=R*K{Lfs*C

L é fator comprimento de rampa (adimensional)

Dado utilizado:

Metodologia Desmet e Govers (1996) TOPODATA

(e
Banco de Dados Geomorfométricos do Brasil




Materiais e Métodos

Fator S A=R*K*L{sfc

S é o fator inclinacao da rampa (adimensional)
S=10,8 *sen(a) + 0,03; se a< 9% (1)
S=16,8 *sen(a) - 0,5; se o= 9% (2)

a o angulo de inclinacao ou declividade (graus).

Dado utilizado:

. TOPODATA @1
Met0d0|og|a MCCOOI et. aI (1987) Banco de Dados Geomorfométricos do Brasil \J




L MatembeMétedes
Fator C AsRTKTLTSTC

C é o fator uso e manejo (adimensional)

Pasto Limpo

Mapeamento 1984 Mapeamento 2014
Producéao
da autora TerraClass

INPE & EMBRAPA

Vegetacao Secundaria | Pasto Sujo



Materiais e Métodos

Fator C A=R*K*L*s]C

C é o fator uso e manejo (adimensional)

Floresta

Vegetacdo Secunddria
Pasto Sujo

Pasto Limpo

Agricultura

Vegetacao Secundaria | Pasto Suj
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0,0610
0,25

Agricultura Anual Pasto Limpo

Case | Vabres [autor

Righetto (1998)
Righetto (1998)
Galdino (2010)
Pruski (2009)



Resultados

Resultados
=R*K*L*S*C
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Resultados
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Resultados

Resultados
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Resultados

Resultados
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Resultados

Susceptlbllldade natural a erosao
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Estimativa da perda de solo
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Estimativa da perd
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Resultados

Estimativa da perda de solo (1984)
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Motivagdo Objetivos Areade estudo Materiais e Métodos  Consideragdes finais

Estimativa da p
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Motivagdo Objetivos Areade estudo Materiais e Métodos  Consideragdes finais
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Resultados

Estimativa da perda de solo (2014)
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Consideracoes finais

Consideracdes finais

Os resultados indicam a importancia de considerar a susceptibilidade natural da erosao no local.

Susceptibilidade Natural Erosdao 1984 Erosdo 2014

A analise entre o potencial natural e os estimados com os respectivos usos e coberturas podem ser
uteis em politicas publicas:
e Planejamento territorial;

eGestao de Recursos Hidricos.

Aguiar et al (2015) observaram niveis de fosforo nas regides de
agricultura mecanizada e familiar de 27 a 71% maiores que para
observacao em dareas de floresta.



Consideracoes finais
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