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   RAPPORT DE MISSION 
 
 
Objectifs de la mission 
 
La mission s’inscrit dans le cadre du projet FOAM. Ce projet est financé par le 
TOSCA/CNES dans le cadre de l’AO pour le lancement du satellite OSTM. La réponse 
FOAM se propose de réaliser des actions de Cal/Val sur des cibles diversifiées, dont les 
fleuves. La présente mission a pour objectif principal l’installation d’un ensemble de capteurs 
pour le suivi des passages OSTM. Ces capteurs sont : 
 

- Une (au minimum) règle limnimétrique 
- Un capteur de niveau automatique (capteur Orphimedes a bulle) 
- Une station GPS permanente pour le suivi des mouvements verticaux de cette règles 
- Une station météorologique (non disponible au moment de la campagne) 

 
 

Participants 
 
La mission a été réalisée conjointement par l’IRD et la CPRM qui ont partagés les couts de 
l’opération. Les participants sont : 
 
Stéphane Calmant (IRD, Chef de missions) 
Daniel Moreira (CPRM) 
Bosco (CPRM) 
Manuel (CPRM) 
 
Stagiaires: 
Joecila Santos da Silva (These UFRJ-LEGOS) 
Marie Madeleine Koller (ENSG Nancy) 
Anne Girard (ENSG Nancy) 
Ana Emilia (COOPE / UFRJ) 
 
 
Commandant: Eraldo : 91 93 86 74 



 
Chronogramme 

 
Lundi 21 Avril  
 
Journée de préparation à Manaus. 
 
Mardi 22 Avril (doy 113) 
 
Visite CPRM, chargement du matériel  
Depart de Manaus à 15 :00 
Installation du 5700 n° 6720 sur le bateau (coté tribord). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Installation du Novatel n° 17 sur le bateau (coté babord) 
 
Tests du 4089 destiné à etre installé en permanent. Ok pour le fihcier de config « unavco » 
mais pb avec le rx qui s’est éteint parès une heure nde fonctionnement avec une carte de 256 
Mo. 
Nouveau test avec une carte de 64 Mo. Tout semble ok a 22 :30 HL. 
A noter que la carte de 256 etait donne « error » par le Novatel. Elle a ete reformatee avec 
GPSolution4. Ca marche. Il semble que le pb des cartes soit essentiellement un pb de 
formattage des cartes par les TRIMBLE 5700… 
 



 
Trajet bateau du jour 113 depuis Manaus 
 
 
Mercredi 23 (doy 114) 
 

 
 
Trajet du bateau jour 114. 

Regle CPRM 

Ancienne regle
Site station 

Visite site # 3 potentiel



 
 

Arrivée sur site. La zone de la regle installée par lma CPRM est une zone basse. Les eaux 
etant très hautes, c’est un vrai marécage. Inenvisageable d’y installer un GPS permanent. Il est 
donc décidé de s’installer à coté de l’ancienne règle, au Nord Ouest de l’ile. 
 
Coordonnées de l’observateur de cette regle (et qui sera chargé de la surveuillance de la 
station GPS aussi) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeudi 24 (doy 115) 
 
Travaux d’installation du GPS permanent et du capteur Orphimedes 
Installation d’un GPS fixe sur la regle CPRM . A noter que la vis installée sur le baton de la 
régle est trop grosse et ne permet pas uns mise en place directe de l’antenne sur le baton. : 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Installation du TRIMBLE 5700 sur la régle CPRM/FOAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H(eau)=19.91 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lecture de la hauteur d’eau sur la regle du site de l’Observatoire 



 
 
Vendredi 25 (doy 116) 
 
Poursuite des travaux d’installation du GPS permanent et du capteur Orphimedes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nivellement entre les RN, la regle et l’ARP de l’antenne 
ARP / marque tube = 1441 m 
 
 Marco tubo RN-1 RN-2 Regle 
Denivele /plan 
optique (mm): 

+655 -798 -1319 -3708 

Cote/zero  22.903 22.382 0 

Cote plan 
optique 

 23.701 23.701  

Cote ARP 23.701+1.441= 
25.142 

   

 
 
H (ARP / zero) = 25.142 
 



Samedi 26 (doy 117) 
 
Poursuite des travaux d’installation du GPS permanent et du capteur Orphimedes 
 
Survey GPS avec Patinho dans le lac au Sud-Est de la station.  
Avec un Trimble 5700 sur Patinho et un Novatel-CPRM (#0024) sur la Voadeira 
 
 

 
 
Trajectoire Patinho en rose 
Points ENVISAT en jaune, points T/P-JASON en orange (la taille des points est pour un 
diametre approximatif de 1 km) 
 
Note pour calcul de Hauteur d’antenne Patinho : 
 
Patinho est reste toute la nuit (fin jour 116 et premiere session jour 117) dans la baie devant le 
GPS permanent.  
Il est passe devant le GPS fixe de la regle CPRM juste avant d’entrer dans le lac. 
 
Transects ADCP sous la trace JASON 
 
 
Dimanche 27 (doy 118) 
 
Profils Amont avec le bateau pour mesure de la pente au niveau de la trace. 
Profil supplementaire avec Patinho pour la pente mais aussi pour tester la configuration 
« 5700 sur la voadeira et Novatel sur le Patinho » 
 
Finalisation de la station URUK 
 
Lundi 28 (doy 119) 
 
Départ du site à 9 :00.  



Profils ADCP à proximité de l’embouchure du Madeira et sur l’Amazone par Bosco. 
 
 
Mardi 29 (doy 120) 
 
Arrivée sur le site FOAM n° 3 à PORTO UNIAO 
Installation d’une regle sur le site 
 
 
Observation GPS (TRIMBLE 5700) sur le RN-1 (de ~10 :00 HL -> 08 :00 J+1). 
Cote « / zero de la regle » du RN = 20.333 
Hauteur d’antenne (slant /plateau) = 1.270 m 
     = 1.224 –0.068 (Pl/ARP)= 1.156 m ARP/RN 
  Ha / zero = 1.156 + 20.333 = 21.489 m 
 
 
 
 
 
 

mesure = 1.270 
 
 
 
 
 
 
 

H (ARP / Zero regle) = 21.489 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Lecture regle a 16 :00 HL = 19.14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observation GPS (NOVATEL) sur le baton 20-21 de la regle (de ~16 :00 HL -> 08 :00 J+1). 
Cote « / zero de la regle » du RN = 20.333 
Hauteur d’antenne (marque / Zero regle) = 21.339 m 
     = 1.224 –0.068 = 1.156 m ARP/RN 
  Ha / zero = 1.156 + 20.333 = 21.489 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observation GPS NOVATEL 
sur le baton 20-21 de la regle 
de PORTO UNIAO 
 
H(ARP/zero) = 21.299 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 NOVATEL 
(plano) 

NOVATEl ARP 

Cotas 21.339 21.339 – 0.040= 
21.299 

 
 
Profil ADCP sous la trace T/P – JASON a travers les « igarape » au Nord du cours principal 
du Rio Amazonas. 
 
 
Mercredi 30 (doy 121) 
 
Releve des GPS a 08 :00 HL. 
Les fichiers du Trimble sont illisibles… 
 
Transects ADCP sous la trace JASON (lacs au nord  de l’igarape) 
 



ANNEXE 1: LECTURE REGLE URUK (AVAL RIVE GAUCHE) 
 

 
 



 
 

 



 

 
 

 
lecture regle lé 25 : 19.91 m 



ANNEXE 2: LECTURE REGLE AMONT RIVE DROITE 
 
 
Lecture regle jour 118 : 18.74 
 

 
 



 
 

 



 

 
 



 
 

 



ANNEXE 2 : POINTS FIXES 
 
 

 URUK 
 
Coordonnées a-priori : 
 

X Y Z 
3285903.289 -5452426.067 -392054.069 
 

Longitude Latitude Hauteur Ellips 
-58° 55’ 29.06883’’ -3° 32’ 52.18424’’          17.336 m 
 
 
JOUR DOY Semaine GPS H debut H fin Fichier 
25 116 1476 20 :00 23 :59 116A 
26 117 1476 00 :01 20 :47 1170 
26 117 1476 00 :01 23 :59 1171 
      
      
 
 
 

REGLE CPRM 
 
Coordonnées a-priori : 
 

X Y Z 
3287843.114 -5450885.247 -397114.209 
 

Longitude Latitude Hauteur Ellips (c of ph) Ha 
-58° 54’’ 9.46363’’ -3° 35’ 37.2468’’          15.148 m  

 
 
Note sur la hauteur d’antenne 
 
Valeur lue a l’installation = 1.08m /19.60 
Valeur lue a la fin = 0.98 m / 19.60 
 
Valeurs de distance entre le dessous du plateau et la cote « 60 » du baton 19-20 
-> il faut calculer la position de l’antenne par intervalles de 6 h pour determiner la « chute » 
de l’antenne ». Un calcul preliminaire donne que la descente de l’antenne semble etre 
stabilisée avant le jour 116 (jour de Patinho). 


