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1. Introdução 
 
Foram efetuadas no rio Amazonas e no seus tributários (Solimões, Negro, Madeira, 
Trombetas e Tapajós) medições de vazão em 6 estações entre os dias 26/02/2001 e 
05/03/2001. Alem dessas medições de vazão forma realizadas medições de perfis batimétricos 
longitudinais em varias estações a fim de analisar as formas e estruturas do fundo do rio. 
Também foram realizadas medições de vazões de vários igarapés de comunicação entre o rio 
e as várzeas laterais e campanha de medições detalhadas (vazões e geoquímica) na várzea do 
Lago grande de Curuai ao sul de Obidos. 
 
Estas medições foram realizadas usando vários equipamentos tipo ADCP de 300 kHz, 600 
kHz e 1200 kHz 
 
 
 
2. Participantes 
 
Nome Instituição 
Pascal Kosuth HiBAm - IRD 
Suzana Vinzon UFRJ 
Jorge Werneck Lima HiBAm - ANEEL 
Alfredo Ribeiro Netto UnB 
Jean-Loup Guyot HiBAm - IRD 
Anthony Dosseto IPGP 
Jean-Pierre Baume Cemagref 
Benoît Le Guennec IMFT 
Naziano Filizola HiBAm - IRD 
Valério Miguel Grando CPRM Manaus 
Saba CPRM Manaus 
 
 
Benoît Le Guennec, Professor francês do IMFT (Institut de Mécanique des Fluides de 
Toulouse), Jean-Pierre Baume, pesquisador francês do Cemagref e Suzana Vinzon, Professor 
da UFRJ (Universidade Federal de Rio de Janeiro) participaram dessa campanha junto a 
Alfredo Ribeiro Neto, estudante de Mestrado da UnB, para o Projeto CAPES/COFECUB 
« Modelação hidrológica, hidrodinâmica e sedimentológica do rio Amazonas » 
 
Anthony Dosseto do IPGP (Institut de Physique du Globe de Paris) participou dessa 
Campanha para desenvolver um trabalho sobre os isotopes nos sedimentos e metodologias de 
datação. 
 
Os demais participantes são membros permanentes do projeto HiBAm e da CPRM, um dos 
organismos em carga de medições higrométricas no rio Amazonas. 
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3. Cronograma : 
 
  
23/02/2001 Preparação do barco e dos equipamentos. Chegada dos participantes 
24/02/2001 Preparação do barco e dos equipamentos. Chegada dos participantes 
25/02/2001 Chegada dos participantes 
26/02/2001 Medições em Paricatuba, Rio Negro : vazão e amostragem de sedimentos 
27/02/2001 Medições em Manacapuru, Rio Solimões : vazão, amostragem de 

sedimentos, perfis batimétricos longitudinais, contato com o observador da 
rede MES. 

28/02/2001 Medições em Careiro (vazão) e Jatuarana (vazão e perfil batimétrico 
longitudinal) 
Medições em Remanso do Boto (vazão e perfil batimétrico longitudinal) 
Medições em Urucurituba, Rio Madeira (vazão e amostragem de 
sedimentos) 

01/03/2001 Medições em Itacoatiara (vazão e perfil batimétrico longitudinal) 
02/03/2001 Medição em Parintins (vazão e perfil batimétrico longitudinal) 

Medição das vazões dos igarapés entre Parintins e Obidos 
Medição em Oriximina, Rio Trombetas (vazão e amostragem de 
sedimentos) 

03/03/2001 Medições em Obidos, rio Amazonas : vazão, amostragem de sedimentos, 
perfis batimétricos longitudinais 
Medição de vazão dos igarapés de comunicação entre o rio Amazonas e a 
várzea do Lago Grande de Curuai  

04/03/2001 Medições de vazão em Obidos 
05/03/2001 Medições na várzea do Lago Grande de Curuai : vazões, amostragem 

d’água, contato com os observadores na várzea 
Medições em Alter do Chão, rio Tapajós : vazão e amostragem de 
sedimentos 

06/03/2001 Medições na várzea do Lago Grande de Curuai 
 
A partir do dia 02/03/01 o grupo se separou em dois sub-grupos, um dedicado a igarapés e 
várzea, o outro ao rio Principal. 
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Medições de vazão durante a Campanha 
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4. Resultados 
 
 
4.A. Medições de vazão 
 
 
Data Estação Vazão (m3/s) 
   
26/02/2001 Paricatuba 16 500 m3/s 
27/02/2001 Manacapuru 110 000 m3/s 
28/02/2001 Careiro 11 363 m3/s 
28/02/2001 Jatuarana 112 335 m3/s 
28/02/2001 Careiro + Jatuarana 123 698 m3/s 
28/02/2001 Remanso do Boto 124 091 m3/s 
28/02/2001 Urucuritiba 45 546 m3/s 
01/03/2001 Itacoatiara 180 000 m3/s 
02/03/2001 Parintins 174 382 m3/s 
02/03/2001 Parana do Ramos 12 000 m3/s 
02/03/2001 Igarape 1 (entrando no igarapé) 360 m3/s 
02/03/2001 Igarape 2 (entrando no igarapé)  60 m3/s 
02/03/2001 Igarapé 3 (entrando no igarapé)  800 m3/s 
02/03/2001 igarapé 4 (entrando no igarapé)  30 m3/s 
02/03/2001 igarapé 5  
02/03/2001 igarapé 6  (entrando no igarapé)  50 m3/s 
02/03/2001 igarapé 7  
02/03/2001 igarapé 8 Boca do Bom Jardim (saindo para o rio) 110 m3/s 
02/03/2001 Cachoeiri (saindo do rio) 7000 m3/s 
06/03/2001 igarapé do Sale (entrando) 70 m3/s 
02/03/2001 Oriximina 4 000 m3/s 
03/03/2001 Obidos 188 285 m3/s 
04/03/2001 igarapé do cassiano (entrando no igarapé) 15 m3/s 
04/03/2001 igarapé de Santa Nina Entrando no igarapé (115 m3/s) 
04/03/2001 Foz do Lago Grande (entrando na várzea) 615 m3/s 
05/03/2001 Alter do Chão 17 270 m3/s 
   
 
 
 



Mesures de débit sur les sections    Campagne 200102 

 
Manacapuru 
 
 
 
 

 
 

 
 
Navigation (Btm)  
Boat Speed 0.102 [m/s]  
Boat Course 297.44 [°]  
Water Speed 0.867 [m/s]  
Water Dir. 103.01 [°]  
Calc. Depth 4.85 [m]  
Length 3375.75 [m]  
Distance MG 3198.00 [m]  
Course MG 14.05 [°]  
Time 1616.65 [s]    

   Discharge (Btm) Right to Left  
Good Bins 1   
Top Q 10018.41 [m³/s]  
Measured Q 71602.82 [m³/s]  
Bottom Q 8874.34 [m³/s]  
Left Q 31.32 [m³/s]  
Right Q 53.66 [m³/s]  
Total Q 90580.55 [m³/s]  

 
 



Mesures de débit sur les sections    Campagne 200102 

Careiro (11 363 m3/s) 
 
Duas medições de descarga foram realizadas no Careiro no dia 28/02/2001 
 

 
Traversée 1 : Rive Gauche à Rive Droite 

Largeur droite : 
712 m 
 
Débit : 
11353 m3/s 

 
Traversée 2 : Rive Droite à Rive Gauche 

Largeur droite : 
730 m 
 
Débit : 
11372 m3/s 

 
O valor médio da vazão foi 11 363 m3/s. 
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Jatuarana (112 335 m3/s) : 
 

 
Traversée 1 : Rive Gauche à Rive Droite (inverser l’axe) 

Largeur droite : 
2 597 m 
 
Débit : 
112 437 m3/s 

 
Traversée 2 : Rive Droite à Rive Gauche 

Largeur droite : 
2 606 m 
 
Débit : 
111 923 m3/s 

 
Traversée 3 : Rive Gauche à Rive Droite 

Largeur droite : 
2 614 m 
 
Débit : 
112 535 m3/s 

 

Largeur droite : 
2 628 m 
 
Débit : 
112 446 m3/s 

 
A média das 4 medições foi de 112 335 m3/s 
 
 



Mesures de débit sur les sections    Campagne 200102 

Remanso do Boto (124 091 m3/s) : 
 
No dia 28/02/2001 uma medição de vazão foi realizada em Remanso do Boto usando uma 
ADCP 600 KHz. 
 

 
Traversée 1 : Rive Gauche à Rive Droite 

Largeur droite : 
3 509 m 
 
Débit : 
124 091 m3/s 

 
Devido a configuração do rio a medição não foi reta. 
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Urucuritiba (45 546 m3/s) : 
 
No dia 28/02/2001 quatro medições de vazão foram realizadas em Urucuritiba (Madeira) com 
a ADCP 300 KHz. 

 
Traversée 1 : Rive Droite à Rive Gauche 

Largeur droite : 
1 047 m 
 
Débit : 
46 375 m3/s 

 
Traversée 2 : Rive Gauche à Rive Droite 

Largeur droite : 
1 200 m 
 
Débit : 
44 672 m3/s 

 
Traversée 3 : Rive Droite à Rive Gauche 

Largeur droite : 
981 m 
 
Débit : 
45 630 m3/s 

 
Traversée 4 : Rive Gauche à Rive Droite 

Largeur droite : 
1 026 m 
 
Débit : 
45 505 m3/s 
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Parana do Ramos (Rive droite en aval de Parintins, sortant vers l’Amazone) 
 
A medição de vazão do Parana do Ramos (escoamento junto do rio Madeira e do rio 
Amazonas) foi realizada no dia 02/03/2001. O resultado médio foi de 8 250 m3/s. 
 

 
Travessia n°2 

Largura direta : 
450 m 
 
Descarga : 
8 115 m3/s 
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Parintins (174 382 m3/s) : 
 
Duas medições foram realizadas no dia 02/03/2001 em Parintins com a ADCP 600 kHz. 
 
 

 
Traversée 1 : Rive Droite à Rive Gauche 

Largeur droite : 
3 145 m 
 
Débit : 
175 615 m3/s 

 
Traversée 2 : Rive Gauche à Rive Droite 

Largeur droite : 
3 171 m 
 
Débit : 
173 148 m3/s 
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Obidos (188 285 m3/s) : 
 
O dia 04/03 a cota do rio na régua limnimétrica de Obidos era 5.70m 
6 medições de vazão foram realizadas 

 
Traversée 1 : Rive Gauche à Rive Droite 

Largeur droite : 
2 340 m 
 
Débit : 
187 023 m3/s 

 
Traversée 2 : Rive Droite à Rive Gauche 

Largeur droite : 
2 667 m 
 
Débit : 
189 397 m3/s 

 
Traversée 3 : Rive Gauche à Rive Droite 

Largeur droite : 
2 332 m 
 
Débit : 
188 547 m3/s 

 
Traversée 4 : Rive Droite à Rive Gauche 

Largeur droite : 
 2 346 m 
 
Débit : 
188 255 m3/s 
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Traversée 5 : Rive Gauche à Rive Droite 

Largeur droite : 
2 337 m 
 
Débit : 
187 990 m3/s 

 
Traversée 6 : Rive Droite à Rive Gauche 

Largeur droite : 
2 347 m 
 
Débit : 
188 496 m3/s 

 
 



Mesures de débit sur les sections    Campagne 200102 

 
4.B. Medição de perfis batimétricos longitudinais 
 
Essa campanha foi uma oportunidade para caracterizar as formas do fundo do rio Amazonas 
realizando medições de perfis batimétricos longitudinais usando ADCP. 
 
6 trechos foram medidos : 
 
Station Date Distance Nb de profils  
Manacapuru 27/02/2001    
Jatuarana 28/02/2001    
Remanso do Boto 28/02/2001    
Itacoatiara 01/03/2001    
Parintins 02/03/2001    
Obidos 03-04/03/2001    
 
Em cada um desses trechos foram realizados medições longitudinais com ADCP (usado como 
ecobatímetro) e GPS para localizar a posição da voadeira e sincronizar ADCP e GPS. 
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Perfis em Manacapuru 
 
3 perfis forma realizados em Manacapuru 
 

 
PERFIL N°1 : Manacapuru  5600m (Manacapuru600_001r.000= 
ADCP 600 kHz, configuração com células de 0.50m 

 
PERFIL N°2 : Manacapuru  3700m (Manacapuru600_002r.000), 600kHz, 0.5m 

 
PERFIL N°3 : Manacapuru  3000m (Manacapuru600_003r.000), 600 kHz, 0.5m 
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detalhe do perfil 2 
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Perfis em  Obidos 
 
vários perfis foram realisados em Obidos 
 
 
 

 
 
Perfil 1 em Obidos  1450m (Obidos600_006r.000) 
ADCP 600 kHz, configuração com células de 1.00m 
 
 
 
 
Os demais perfis serão analisados ulteriormente 


