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Programa HiBAm 

 
Campanha de medição 11/08/2001 – 22/08/2001 

 
Paricatuba – Manacapuru – Nova Olinda do Norte – Obidos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dunas no fundo do rio Amazonas em Parintins (23/08/2001) 
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Cronograma 
 
Semana anterior Participação de Jorge, Luis, Marcio ao curso « Medição de vazão em 

grandes rios », em Manaus – Manacapuru 
 

Sexta feira 10/08/2001 Preparação do barco e caregamento do equipamento desde a CPRM 
Chegada de Pascal e Gutemberg de Brasilia 
 

Sabado 11/08/2001 Preparação do barco 
Compra d eequipamentos complementarios 
Compra do rancho 
Abastecimento do barco 
Chegada de Maximiliano e Julien 
 
Deslocamento para Paricatuba 
 
Paricatuba : 
• Medição de vazão em paricatuba 
• Amostragem de MES (uma vertical) 
• Perfil de turbidez 
• Amostragem de sedimentos do fundo 
 

Domingo 12/08/2001 Saida de Manaus as 4h30 e deslocamento para Manacapuru 
 
Manacapuru : 
• Medição de vazão em Manacapuru 
• Amostragem de sedimentos (3 verticais),  
• amostragem do fundo, 
• 15 perfils verticais de turbidez, 
• 7 perfils longitudinais de batimetria 
• Coleta das garafas do observador da rede MES (8 amostros MES 

e 8 amostros Isotopes) e pagamento 
Volta para Manaus 
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Segunda Feira 
13/08/2001 

De manha em Manaus (radios na CPRM, voadeira, mesas, carotre 
gazolina) 
 
Solimões : 
• Batimetria transversal em 3 seções do rio Solimões 
 
Careiro : 
• Medição de vazão 
• Perfil longitudinal de batimetria (5000m) 
• 3 perfils batimetrico transversais (0km, 5km, 10km de Careiro) 
• Amostragem MES de superficia 
 
Jatuarana 
• Perfil longitudinal de batimetria (10000m) a partir de Jatuarana 
 
10 km a jusante de Jatuarana 
• Medição de vazão e perfil batimetrico transversal  
 
20 km a jusante de Jatuarana 
• Medição de vazão e perfil batimetrico transversal 
 
Noite na Boca do Parana de Grande Eva 
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Terta Feira 14/08/2001 40km a jusante de Jatuarana 
• Medição de vazão, 
• perfil batimetrico transversal 
• Perfil longitudinal de batimetria (15000m) 
 
 
Medição de perfil batimetrico transversal e vazão  
 
Iracema ( montante da confluencia do Madeira) : 
• Medição de vazão,  
• perfil batimetrico,  
• amostragem de sedimentos,  
• perfils de Turbidez  
• amostragem do fundo 
 
 
 
 
 
 
MADEIRA : 
 
Urucurituba : 
2 Medições de vazão com ADCP 
Amostragem de MES em 3 varticais 
12 perfils verticais de turbidez 
Amostragem do fundo 
3 perfils longitudinais com o ecobatimetro 
 

Quarta Feira 
15/08/2001 

Madeira  
 
noite em Itacoatiara 
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Quinta Feira 
16/08/2001 

Itacoatiara 
 
Saida de Jorge e Fabio (05h30) 
 
Montante de Itacoatiara : 
• 3 medições de vazão, 
• 3 perfils batimetricos transversais com ADCP e com 

ecobatimetro, 
• 1 perfil batimetrico longitudinal a montante de Itacoatiara com 

ecobatimetro 
• 15 perfils de turbidez verticais ao longo duma seção 
• Amostragem do fundo 
• Recuperação de dados de cota do rio na HERMASA em 

Itacoatiara 
 
Parana de Silves e rio Urubu  em Itapiranga : 
• Medição de vazão com ADCP 600 kHz 
• Perfil batimetrco transversal com ADCP 
• Amostragem d’agua de superficia 
• Perfil vertical com sonda de Turbidez 
 
 
70 km jusante de Itacoatiara : 
2 perfils batimetricos transversais com ecobatimetro 
1 medição de vazão com ADCP 
mediç 
 
 
 

Sexta Feira 17/08/2001  
 
 
Parana do Ramos : 
• Medição de vazão com ADCP 
• Perfil batimetrico transversal com ADCP 
• Perfil vertical de Turbidez 
• Amostragem de MES em superficicia 
 
 
Parintins 
 
Noite em Juruti 
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Sabado 18/08/2001 Varzea do Lago Grande de Curuai : 
• Medição de vazão com ADCP 1200 na entrada do igarape do 

Sale, na saida do Lago de Curumucuri, na confluencia dos 
igarapes de Curumucuri e do Salé, na saida do Lago do Sale 

• Amostragem d’agua na parte oeste da varzea (Curumucuri, Lago 
do Sale, Tabatinga do Sale) 

• Coleta dos amostros dos observadores em Ponto Seguro, 
Curumucuri, Cabo Purus, Tabatinga do Sale, Sao Nicolao Copia 
das leituras das reguas em Ponto Seguro e Tabatinga do Salé 

• Pagamento dos observadores ate agosto 2001 em Ponto Seguro, 
Curumucuri, Cabo Purus, Tabatinga do Salé e Sao Nicolao 

 
Obidos : 
Perfil longitudinal desde 40 km a montante de Obidos ate 10 km a 
jusante de Obidos 
 
 

Domingo 19/08/01 Varzea do Lago Grande de Curuai : 
• Medição de vazão nos igarapes de Irateua, Muratuba, 

Muratubinha, na saida do Lago do Poção e na saida do Canal da 
Fazenda 

• Amostragem d’aguas na parte central da varzea : Lago do Poção, 
Lago Pitinga, Igarapes, Curuai e transect Curuai – Boca do Lago 
Grande 

• Coleta dos amostros dos observadores em Piedade (agua) e 
Curuai (agua e chuva) 

• Copia das cotas diarias do Lago, chuvas e cotas diarias do tanke 
evaporimetro em Curuai. 

• Pagamento dos observadores ate agosto 2001 em Piedade e 
Curuai. 

 
Obidos : 
• Medição de vazão 
• Perfil transversal com ecobatimetro 
• Amostragem d’agua em 3 verticais e amostragem dos sedimentos 

do fundo 
 
Encontro dos dois equipes no final do dia na Boca do Lago Grande 
de Curuai 
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Seg Feira 20/08/01 Boca do Lago Grande de Curuai 
De manha : 
• Medição de vazão e amostragem d’agua na foz sul e na foz norte 

(agua entrando devido ao efeito da mare) 
• Coleta dos amostros do observador da Boca do Lago (foz norte e 

foz sul) 
• Pagamento do observador em Pedreiro ate agosto 2001 
A tarde :  
• medição de vazão na foz sul e na foz norte da boca do Lago 

Grande (agua saindo), com perfils de turbidez e amostragem 
d’agua 

 
Viagem ate Santarem 

Ter Feira 21/08/01 Meio dia de descanso em Santarem. Raimundo Nonato (CPRM) 
deixa barco. 
 
Rio Tapajos em Santarem : 
• Leitura do limnimetro automatico de monitoramento da cota do 

rio em Santarem 
• Medição da vazão do rio Tapajos em frente de Santarem (efeito 

da mare), amostragem d’agua e perfil de turbidez. 
 
Viagem de barco 
 
Boca do Lago Grande : 
• Medição de vazão na boca do Lago Grande (saindo da varzea) e 

amostragem d’agua 
• Medição de vazão na foz do igarape de Santa Ninha (entrando 

para a varzea) e amostragem d’agua 
 
Viagem ate Obidos. Noite em Obidos 

Quarta Feira 22/08/01 Obidos : 
• Perfil longitudinal em cima do perfil do 19/08 
• Medição de vazão e perfils de turbidez. 
• Amostragem em cima duma duna e amostragem do fundo nessa 

duna 
 
Oriximina : 
• Medição de vazão 
• Amostragem de agua e sedimentos 
• Amostragem de sedimentos do fundo 
 
Noite em Parintins+ Parintins 
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Quinta Feira 23/08/01 Parintins : 
Perfil longitudinal em cima do perfil do 17/08 
 
Arari : 
Perfil longitudinal em cima do perfil do 17/08 
 
Ilha das Garças 
Perfil longitudinal em cima do perfil do 17/08 
 
Noite em Itacoatiara 

Sexta Feira 24/08/01 Itacoatiara : 
Perfil longitudinal em cima do perfil do 17/08 (perda da sonda de 
turbidez no fundo do rio). 
 
Remanso do Boto : 
Perfil longitudinal em cima do perfil do 17/08 
 
Jatuarana : 
Perfil longitudinal em cima do perfil do 17/08 
 
Noite em Manaus 

Sabado 25/08/01 Fechamento da Campanha 
• Verificação do equipamento 
• Transporte do equipamento ate a CPRM Manaus 
• Departe de Marcio Sousa da Silva para Macapa com a ADCP 

600 Hz (ANEEL-CPRM Manaus) 
• Departe de Maximiliano Andrès Strasser para Rio de Janeiro 
• Departe de Pascal Kosuth, Gutemberg Menezes da Silva e Julien 

Nicod para Brasilia 
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Participantes 
 
Pascal Kosuth IRD Vazões, Turbidez, Coordenação 
Jorge Furquim Werneck ANEEL Transporte de sedimentos 
Marcio Sousa da Silva IEPA Estruturas do fundo (ecobatimetro) 
Maximiliano UFRJ Estruturas do fundo 
Julien IRD Transporte de sedimentos 
Fabio Horta EFE Itajuba Vazões 
Gutemberg ANEEL Filtração dos amostros de MES 
Raimundo Nonato CPRM Belem Filtração e apoio 
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Equipamento : 
 
   
equipamento ADCP 300 kHz RDI (ANEEL, CPRM Manaus) 
equipamento ADCP 600 kHz RDI (ANEEL, CPRM Manaus) 
equipamento ADCP 1200 kHz RDI (ANEEL Brasilia) 
   
1 ecobatimetro digital e papel Raytheon 

DE719E 
IEPA 

GPS diferential  Trimble 
AG132 

IEPA 

   
1 sonda automatica de Turbidez OBS IRD 
1 amostrador de sedimentos tipo Callede IRD IRD 
1 gerador, guinche, cabo e braço IRD IRD 
1 amostrador de fundo UFRJ UFRJ 
1 dispositivo de filtração (rampa com 6 frascos, 
bomba) 

 IRD 

300 filtros pesados diam 47mm, porosidade 
0.22 µm 

Millipore IRD 

1 maleta de analise geoquimica 
(Condutividade, pH, Temperatura, Oxigenio 
dissolvido)  

 IRD 

1 maleta de medição da turbidez (IRD)  IRD 
   
2 radios de comunicação voadeira - barco  IRD 
   
1 GPS Garmin 12XL IRD 
1 GPS Garmin 12 ANEEL 
   
   
Mapas IBGE 1 / 1 000 000 da zona IBGE IRD 
Mapas IBGE e Ejercito 1 / 250 000 da zona IBGE Ejercito IRD 
Mapas Marinha 1 / 100 000 do rio Marinha UFRJ 
   
1 laptop  IRD 
1 laptop  UFRJ 
1 laptop  ANEEL 
1 impressora HP 610 IRD 
   
   
 



Programa HiBAm   /   Relatorio da Campanha Amazonas Agosto 2001 

 11 



Programa HiBAm   /   Relatorio da Campanha Amazonas Agosto 2001 

 12 

 
Sintesis 

 
Rio  Estação Data Cota Vazão Tubidez Condutiv PH 
        
Rio Negro  Paricatuba 11/08/2001  30 000    
        
Rio Solimões Manacapuru 12/08/2001 16.96 116 760    
        
Parana do Careiro  Careiro 13/08/2001 14.12 16 270    
        
Amazonas  10 km a jusante de Jatuarana 13/08/2001  144 500    
Amazonas  depois da confluencia com o Careiro 14/08/2001  159 620    
Amazonas  Remanso do Boto 14/08/2001  162 286    
Amazonas  A montante da confluencia do Madeira 14/08/2001  (157 600 +     
        
Madeira  Nova Olinda 15/08/2001      
Madeira  Urucurituba 14/08/2001      
Madeira  a montante da Foz no rio Amazonas 15/08/2001      
        
Parana Madeirinha  na confluencia com Amazonas 15/08/2001      
        
Amazonas  Itacoatiara 16/08/2001  179 000    
        
Parana de Silves Parana de Silves 16/08/2001  - 1 500    
Rio Urubu Itapiranga 16/08/2001  1 800    
        
Amazonas  80 km a jusante de Itacoatiara 16/08/2001  173 742    
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Amazonas Ariari 17/08/2001  178 014    
Parana do Ramos Saida 17/08/2001  10 090    
        
Amazonas  Parintins 17/08/2001  176 000    
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Programa HiBAm   /   Relatorio da Campanha Amazonas Agosto 2001 

 15 

 
Paricatuba (11/08/2001) 
 
Preparação da ADCP e do ecobatimetro. Durante o Dumbterm as cellas 1 e 4 apresentam 
dificuldades de conexão. Tem que fazer o dumbterm 4 vezes, mas sem problemas ulteriores. 
 
 
 
Tres medições de vazão foram realisadas em Paricatuba o dia 11/08/2001, assim como uma 
vertical de amostragem (5 pontos), um perfil de turbidez, um amostragem de sedimentos do 
fundo e um analise do perfil batimetrico na seção com um ecobatimetro. 
 

Trajetoria Medição em Paricatuba (11/08/2001)

9659000

9660000

9661000

9662000

9663000

804000 805000 806000

Leste

N
or

te

Travessia 1
Travessia 2
Amostagem
Travessia 3

 
 
Medições de vazão : 
 
As medições de vazão foram realisadas com a ADCP 300 kHz da ANEEL (CPRM Manaus) 
 
As 3 medições mostram o mesmo disfuncionamento na parte esquerda da seção. Isso deve ser 
ligado com o tipo de fundo (provavelmente pedras) e possivelmente com uma interferencia 
com o ecobatimetro (200 kHz). 
 
A vazão media foi por fecha de 30 000 m3/s (medições : 28 509 m3/s ; 30 869 m3/s ; 31 186 
m3/s), mas com uma precisão fraca devida a problemas do ADCP na parte esquerda do perfil. 
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Fig. : 3 medições de vazão com ADCP 300 kHz em Paricatuba o dia 11/08/2001 
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Amostragem de MES : 
 
O amostragem foi feito na posição 805234 Leste  9659894 Norte da UTM 20M, seja XXX / 
XXX, com a derive do barco para jusante (cf. mapa). A profundidade foi 39m e amostragem 
foi feito as profundidades 35m, 25m, 17m, 8m, 1m. 
 
 
 
 
Perfil de turbidez 
 
No final do amostragem um perfil de turbidez foi realisado com a sonda automatica OBS, 
dando o perfil indicado na figura seguinte. 
 

 
 
Amostragem de sedimentos do fundo : 
 
Sedimentos do fundo foram amostrados. A granulometria parece areia fina com argelia. 
 
 
Perfil da seção com o ecobatimetro : 
 

Perfil de Turbides em Paricatuba (11/08/2001)
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Manacapuru (12/08/2001) 
 
A cota do rio na regua de Manacapuru estava de 16.96m o dia 12/08/2001 as 15h20 (hora 
local). 
 
 
Saida de Manaus a 4h45 (Pascal acorda a tripulação a 4h30), o barco faz gelo e Marcio se 
junta as 5h30. 
Chegada em Manacapuru a 10h00. 
 
Medição de vazão (sem fazer o Dumbterm) com ADCP 300 kHz 
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Medições de vazão : 
 
Duas medições de vazão foram realisadas, tomando em conta que varias medições foram 
realisadas na semana anterior durante o curso. 
 

 
 
 
Fig. : 3 medições de vazão 1 
 
 
Q = 116 768 m3/s (Q2 = 114 975 m3/s) 
 
 
 
Amostragem de MES : 
 
3 verticais de amostragem de MES foram feitas a 25%, 50% e 75%, cada uma com 5 
profundidades de amostragem. 
 
 25% ME 50% 25% MD 
 N°10   0m N°15   0m N°20   0m 
 N°9   8m N°14   6m N°19   6m 
 N°8   15m N°13   12m N°18   12m 
 N°7   23m N°12   18m N°17   18m 
 N°6   30m N°11   23m N°16   24m 
 
 
 
Perfil de turbidez 
 
3 perfils d eturbidez foram realisados durante o amostragem de sedimentos e 12 perfils 
depois. 
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Amostragem de sedimentos do fundo : 
 
 
Perfil da seção com o ecobatimetro : 

Perfil transversais de turbidez em Manacapuru a varias profundidades
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Perfil longitudinal com ADCP : 
 

 
 
 
O perfil longitudinal foi realisado exatamente sobre o perfil do 28/05/2001. 
O comprimento medio das dunas e 110 m, em quanto a altura media e 4m 
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Parana do Careiro em Careiro (13/08/2001) 
 
 
A cota em Careiro no dia 13/08/2001 estava 14.12m. A vazão medida foi 16 270 m3/s. 
 
Um total de 4 medições de vazão foi realisado em 3 seções diferentes, separadas de 5km, o 
que permite analisar a variação espacial do perfil transversal. 
 
Um perfil longitudinal de 5000m foi realisado, na mesma trajetoria do que o perfil 
longitudinal de 30/05/2001 (2200m). 
 
Um perfil de turbidez foi realisado assim como um amostro de MES de superficia. 
 
Os varios pontos caracteristicos das medições foram : 
 
 
 Latitude Longitude 
Perfil longitudinal   
580 03° 11.965’ S 59° 50.063’ W 
581 03° 12.532’ S 59° 48.915’ W 
679 03° 12.723’ S 59° 48.542’ W 
680 03° 12.996’ S 59° 47.971’ W 
681 03° 13.154’ S 59° 47.603’ W 
   
Seção de medição e Perfils 
transversais 

  

(Margem Esqu.) 03° 11.785’ S 59° 50.013’ W 
(Margem Dir.) 03° 12.157’ S 59° 50.136’ W 
   
682 (M.E.) 03° 13.464’ S 59° 47.562’ W 
683 (M.D.) 03° 12.936’ S 59° 47.330’ W 
   
684 (M.E.) 03° 13.386’ S 59° 44.784’ W 
685 (M.D.) 03° 13.990’ S 59° 44.844’ W 
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Medições de vazão : 
 
 

 

 
Fig. : 2 medições de vazão na seção de Careiro. 
 
A valor media da vazao foi Q = 16 270 m3/s   (16 289 m3/s ; 16 252 m3/s). 
 
Amostragem de MES : 
 
Um amostro de MES de superficia foi tomado no meio do canal de Careiro, na seção de 
medição no ponto 580 
 
 
Perfil de turbidez 
 
Amostragem de sedimentos do fundo : 
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Perfil transversais : 
 
3 perfils transversais foram realisados com intervais de 5 km 
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A montante (primeira seção) o fundo e plano e liso. 
Mais a jusante um canal principal aparece na parte direita das seções, devido a curva geral do 
canal para o norte (para esquerda) 
 
 
 
 
Perfils longitudinais 
 
Um perfil batimetrico longitudinal foi realisado do ponto 580 para os pontos 581, 679, 680 e 
681, sobre uma distancia total de 5000 m. 
 

 
 
 
Na parte a montante não se observam dunas. O fundo sube regularmente. Quando a 
profunidade e estabiliza aos 15m, aperecem algumas formas do fundo. 
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Rio Amazonas 10 km a jusante de Jatuarana (13/08/2001) 
 
 
Medições de vazão : 
 
 

 
 
 
Fig. : 3 medições de vazão 1 
 
Amostragem de MES : 
 
Perfil de turbidez 
 
Amostragem de sedimentos do fundo : 
 
 
Perfil da seção com o ecobatimetro : 
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Rio Amazonas 20km a jusante de Jatuarana (13/08/2001) 
 
 
Medições de vazão e batimetria : 
 
69 984 m3/s 
 

 

 
 
Fig. : 3 medições de vazão 1 
 
Amostragem de MES : 
 
Perfil de turbidez 
 
Amostragem de sedimentos do fundo : 
 
 
Perfil da seção com o ecobatimetro : 
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Rio Amazonas 40 km a jusante de Jatuarana  (14/08/2001) 
 
 
Medições de vazão : 
 
Margem esquerda 03° 11.741’ S 59° 17.853’ W 
Margem Direita 03° 12.997’ S 59° 18.201’ W 
 
 

 
Q = 159 623 m3/s 
 
Fig. : 3 medições de vazão 1 
 
Amostragem de MES : 
 
Perfil de turbidez 
 
Amostragem de sedimentos do fundo : 
 
 
Perfil da seção com o ecobatimetro : 
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Rio Amazonas 60 km a jusante de Jatuarana (14/08/2001) 
 
 
 
Medições de vazão : 
 
 
Q = XXX m3/s ; L = XXX m 
 
 
Amostragem de MES : 
 
 
Vertical N° Prof max Prof K pH Turb c 
1        
1        
1        
1        
1        
2        
2        
2        
2        
2        
3        
3        
3        
3        
3        
        
 
 
 
 
Perfil de turbidez 
 
 
 
Amostragem de sedimentos do fundo : 
 
 
Perfil da seção com o ecobatimetro : 
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Rio Amazonas 70 km a jusante de Jatuarana (14/08/2001) 
 
 
 
Medições de vazão : 
 
 
Q = XXX m3/s ; L = XXX m 
 
 
Amostragem de MES : 
 
 
Vertical N° Prof max Prof K pH Turb c 
1        
1        
1        
1        
1        
2        
2        
2        
2        
2        
3        
3        
3        
3        
3        
        
 
 
 
 
Perfil de turbidez 
 
 
 
Amostragem de sedimentos do fundo : 
 
 
Perfil da seção com o ecobatimetro : 
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Rio Amazonas em Remanso do Boto (80km a jusante de Jatuarana (14/08/2001) 
 
 
 
Medições de vazão : 
 
 
Q = XXX m3/s ; L = XXX m 
 
 
Amostragem de MES : 
 
 
Vertical N° Prof max Prof K pH Turb c 
1        
1        
1        
1        
1        
2        
2        
2        
2        
2        
3        
3        
3        
3        
3        
        
 
 
 
 
Perfil de turbidez 
 
 
 
Amostragem de sedimentos do fundo : 
 
 
Perfil da seção com o ecobatimetro : 
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Rio Amazonas 10km a jusante de Remanso do Boto (14/08/2001) 
 
 
 
Medições de vazão : 
 
 
Q = XXX m3/s ; L = XXX m 
 
 
Amostragem de MES : 
 
 
Vertical N° Prof max Prof K pH Turb c 
1        
1        
1        
1        
1        
2        
2        
2        
2        
2        
3        
3        
3        
3        
3        
        
 
 
 
 
Perfil de turbidez 
 
 
 
Amostragem de sedimentos do fundo : 
 
 
Perfil da seção com o ecobatimetro : 
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Rio Amazonas 20 km a jusante de Remanso do Boto (14/08/2001) 
 
 
 
Medições de vazão : 
 
 
Q = XXX m3/s ; L = XXX m 
 
 
Amostragem de MES : 
 
 
Vertical N° Prof max Prof K pH Turb c 
1        
1        
1        
1        
1        
2        
2        
2        
2        
2        
3        
3        
3        
3        
3        
        
 
 
 
 
Perfil de turbidez 
 
 
 
Amostragem de sedimentos do fundo : 
 
 
Perfil da seção com o ecobatimetro : 
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Rio Amazonas em Iracema (14/08/2001) 
 
Duas medições de vazão foram realisadas : a primeira da margem esquerda para a margem 
direita para determinar a vazão, a segunda durante a travessia para as 3 verticais de 
amostragem de MES. 
Varios perfils d eturbidez foram realisados de voadeira em quanto o barco estava fazendo o 
amostragem. 
 
Medições de vazão : 
 

 
Q = 157 595 m3/s  (157595 e 153 899); L = 3649 m 
 
 
Amostragem de MES : 
 
 
Vertical N° Prof max Prof K pH Turb c 
1        
1        
1        
1        
1        
2        
2        
2        
2        
2        
3        
3        
3        
3        
3        
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Perfil de turbidez 
 
 
 
Amostragem de sedimentos do fundo : 
 
 
Perfil da seção com o ecobatimetro : 
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Rio Madeira em Urucurituba (14/08/2001) 
 
 
 
Medições de vazão : 
 

 
Q = 11 912 m3/s ; L = 1339 m 
Q = 11 988 m3/s ; L = 1297 m 
 
 
Amostragem de MES : 
 
 
Vertical N° Prof max Prof K pH Turb c 
1        
1        
1        
1        
1        
2        
2        
2        
2        
2        
3        
3        
3        
3        
3        
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Perfil de turbidez 
 
 
 
Amostragem de sedimentos do fundo : 
 
 
Perfil da seção com o ecobatimetro : 
 

 
25% RG 

 
25% RD 
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Rio Madeira 10 km a jusante de Nova Olinda (15/08/2001) 
 
A vazão do rio Madeira foi medida 10 km a jusante da cidade de Nova Olinda, a jusante da 
Ilha Canhuma localisada em frente da cidade. 
 
Medições de vazão : 
 
A medição de vazão foi realisada da margem direita ate a margem esquerda, entre 12 :13 :32 e 
12 :25 :29. O resultado e 11 701 m3/s. 
 

 
Q = 11 701 m3/s ; L = 1676 m 
Arquivo Olinda300_004R.000 
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Amostragem de MES : 
 
 
Vertical N° Prof max Prof K pH Turb c 
1        
1        
1        
1        
1        
2        
2        
2        
2        
2        
3        
3        
3        
3        
3        
        
 
 
 
 
Perfil de turbidez 
 
 
 
Amostragem de sedimentos do fundo : 
 
 
Perfil da seção com o ecobatimetro : 
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Q = 11 701 m3/s ; L = 1676 m 
Arquivo Olinda300_004R.000 
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Rio Madeira 20 km a jusante de Nova Olinda (15/08/2001) 
 
 
 
Medições de vazão : 
 

 
Q = 12492 m3/s ; L = 1487 m 
Arquivo Olinda600_SEC2001R.000 
 
 
Amostragem de MES : 
 
 
 
Perfil de turbidez 
 
 
 
Amostragem de sedimentos do fundo : 
 
 
Perfil da seção com o ecobatimetro : 
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Rio Madeira 30 km a jusante de Nova Olinda (15/08/2001) 
 
 
 
Medições de vazão : 
 

 
Q = 12 375 m3/s ; L = 1312 m 
Arquivo : Olinda600_SEC3000R.000 
 
Amostragem de MES : 
 
 
Perfil de turbidez 
 
 
 
Amostragem de sedimentos do fundo : 
 
 
Perfil da seção com o ecobatimetro : 
 
 
 



Programa HiBAm   /   Relatorio da Campanha Amazonas Agosto 2001 

 44 

 
Rio Madeira 40 km a jusante de Nova Olinda (15/08/2001) 
 
 
 
Medições de vazão : 
 

 
Q = 11 010 m3/s ; L = 1895 m 
Arquivo : Olinda600_SEC4000R.000 
 
Amostragem de MES : 
 
 
 
Perfil de turbidez 
 
 
 
Amostragem de sedimentos do fundo : 
 
 
Perfil da seção com o ecobatimetro : 
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Rio Madeira em frente a Urucurituba (15/08/2001) 
 
 
 
Medições de vazão : 
 

 
Q = 6 992 m3/s ; L = 766 m 
Arquivo : Olinda600_SEC5000R.000 
 
Amostragem de MES : 
 
 
 
Perfil de turbidez 
 
 
 
Amostragem de sedimentos do fundo : 
 
 
Perfil da seção com o ecobatimetro : 
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Rio Madeira na seção de medição de Urucurituba (14/08/2001) 
 
 
 
Medições de vazão : 
 

 
Q = 11 912 m3/s ; L = 1 339 m 
Arquivo : Urucu300_001R.000 
 
Amostragem de MES : 
 
 
 
Perfil de turbidez 
 
 
 
Amostragem de sedimentos do fundo : 
 
 
Perfil da seção com o ecobatimetro : 
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Rio Madeira 10 km a jusante da seção de medição de Urucurituba (15/08/2001) 
 
 
 
Medições de vazão : 
 

 
Q = XXX m3/s ; L = XXX m 
Arquivo :  
Amostragem de MES : 
 
 
 
Perfil de turbidez 
 
 
 
Amostragem de sedimentos do fundo : 
 
 
Perfil da seção com o ecobatimetro : 
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Rio Madeira na Foz (15/08/2001) 
 
 
 
Medições de vazão : 
 

 
Q = 12 678 m3/s ; L = 1629 m 
Arquivo : Olinda600_SEC8000R.000 
 

 
Q = 12 408 m3/s ; L = 1710 m 
 
 
 
Amostragem de MES : 
 
 
Vertical N° Prof max Prof K pH Turb c 
1        
1        
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1        
1        
1        
2        
2        
2        
2        
2        
3        
3        
3        
3        
3        
        
 
 
 
 
Perfil de turbidez 
 
 
 
Amostragem de sedimentos do fundo : 
 
 
Perfil da seção com o ecobatimetro : 
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Parana Madeirinha na Foz (15/08/2001) 
 
 
 
Medições de vazão : 
 
 
Q = XXX m3/s ; L = XXX m 
 
 
Amostragem de MES : 
 
 
 
Perfil de turbidez 
 
 
 
Amostragem de sedimentos do fundo : 
 
 
Perfil da seção com o ecobatimetro : 
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Parana da Ilha Grande de Soriano (15/08/2001) 
 
 
 
Medições de vazão : 
 
 
Q = XXX m3/s ; L = XXX m 
 
 
Amostragem de MES : 
 
 
Perfil de turbidez 
 
 
 
Amostragem de sedimentos do fundo : 
 
 
Perfil da seção com o ecobatimetro : 
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Itacoatiara (16/08/2001) 
 
As medições em Itacoatiara no dia 16 de Agosto incluiram : 
• coleta dos dados de cota na HERMASA (contato : Para) 
• 3 medições de vazão em 3 seções diferente 
• 3 perfils batimetrico transversais com ADCP e com ecobatimetro 
• Perfils vertcais de Turbidez numa seção a montante de Itacoatiara (12 verticais) 
• 2 perfils verticais de turbidez no meio do rio, na zona mas profunda. 
• Medições GPS das trajetorias 
• Um amostragem de sedimentos do fundo 
 
A vazão media foi de 179 000 m3/s. 
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Medições de vazão : 
 
Q = 179 300 
m3/s 
L = 3538 m 

 
Q = 179 001 
m3/s 
L = 3724m 

 
Q = 177 520 
m3/s 
L = 2017m 

 
Fig. : 3 medições de vazão em Itacoatiara 
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Perfil de turbidez 
 
Na segunda seção foram realisados 13 perfils de Turbidez, de P1 a P13 ( a cada 250 m, saindo 
da margem direita 
 

 
Perfils de Turbidez a montante de Itacoatiara
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Os perfils da margem direita apresentam valores maiores do que a margem esquerda e o 
centro. 
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Amostragem de sedimentos do fundo : 
 
 
Perfil da seção com o ecobatimetro : 
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Rio Urubu em Itapiranga (16/08/2001) 
 
O rio Urubu vem de Presidente Figueiredo (na estrada Manaus – Boa Vista), 300 km a 
montante. 
 
 
Medições de vazão : 
 
 

 
Rio Urubu em Itapiranga 
Q = 1800 m3/s  (1786 ; 1897) ; L = 406 m 
 
Amostragem de MES : 
 
 
 
 
Perfil de turbidez 
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Parana de Silves em Itapiranga (16/08/2001) 
 
O Parana de Silves sai do rio Amazonas na margem esquerda antes de se juntar ao rio Urubu 
em Itapiranga.Medições foram realisadas antes dessa confluencia. 
 
 
Medições de vazão : 
 
 

 
Parana de Silves em Itapiranga 
Q = 1 500 m3/s  (1456 ; 1556) ; L = 204 m 
 
Amostragem de MES : 
 
 
 
 
Perfil de turbidez 
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80 km a jusante de Itacoatiara (16/08/2001) 
 
Medições de vazão, perfils batimetricos transversais e longitudinais, perfils d eturbidez foram 
realisados 80 km a jusante de Itacoatiara, numa zona onde a homogeneisação das aguas do rio 
Amazonas deve ser feita. 
 
 
Medições de vazão : 
 

 
Q = 173 742 m3/s ; L = 4 403 m 
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Amostragem de MES : 
 
Tres verticais foram realisadas a 400m, 2900m e 3500m da margem direita. 
 
Vertical N° Prof max Prof K pH Turb c 
1        
1        
1        
1        
1        
2        
2        
2        
2        
2        
3        
3        
3        
3        
3        
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Perfil de turbidez 
 
10 perfils verticais de turbidez (P1 a P10, a cada 400m saindo da margem direita) foram 
realisados com a sonda OBS. O valor media da turbidez e 57 NTU 
 

Perfils verticais de Turbidez 80km a jusante de Itacoatiara (16/08/2001)
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Amostragem de sedimentos do fundo : 
Não foi realisado amostragem de sedimentos do fundo. 
 
 
Perfil da seção com o ecobatimetro : 
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Saida do Parana de Urucara (17/08/2001) 
 
O Parana de Urucara e resulta da junção dos rios Uatumã (cuja bacia inclui a represa de 
Balbina) e Jataoú, do rio Urubu e do Parana de Silves. A saida do Parana de Urucura e 
localizada na margem esquerda do rio Amazonas. 
Medições foram realisadas na saida a montante da confluencia com o rio Am azonas. 
 
A vazão de 6440 m3/s inclui : 
1500 m3/s do rio Amazonas (Parana de Silves),  
1800 m3/s do rio Urubu 
3140 m3/s dos rios Uatumã e Jataoú 
 
 
Medições de vazão : 
 
Duas medições foram realisadas entre os puntos : 
Margem direita 02° 26.275’ S 57° 36.567’ W 
Margem esquerda 02° 26.061’ S 57° 36.782’ W 
 
 

 
Saida do Parana de Urucara 17/08/2001 
Q = 6440 m3/s  (6452 m3/s ; 6432 m3/s ), L = 558 m 
 
Amostragem de MES : 
 
Foi realisado um amostragem de agua de superficia 
 
Saida do Parana de Urucara 17/08/2001 ~ 02° 26.168’ S / 57° 36.675’ W 
K  
Turb (sonda OBS ; Turb)  
PH  
C (mg/l)  
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Perfil de turbidez 
 
Foi realisado um perfil de turbidez 
 

 
 
 
 

Perfil vertical de Turbidez na saida do Parana de Urucara
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Rio Amazonas em Arari (17/08/2001) 
 
 
 
Medições de vazão : 
 
Uma medição de vazão foi realisada (16 :35 :00 a 16 :59 :00 GMT) com o ADCP 300 kHz 
entre os pontos : 
 
Margem direita 02° 33.240’ S 57° 01.609’ W 
Margem Esquerda 02° 31.721’ S 57° 01.842’ W 
 
 
 

 
Q = 178 014 m3/s ; L = 2823 m 
 
 
Amostragem de MES : 
Não foi realisado amostragem de sedimentos em suspensão 
 
 
Perfil de turbidez 
 
 
 
Amostragem de sedimentos do fundo : 
 
 
Perfil da seção com o ecobatimetro : 
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Rio Amazonas em Parintins (17/08/2001) 
 
 
 
Medições de vazão : 
 
ADCP 600 kHz 

 
Q = 175 883 m3/s ; L = 3 045 m 
 
ADCP 300 kHz 

 
Q = 176 188 m3/s ; L = 3 725 m 
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Amostragem de MES : 
 
 
Vertical N° Prof max Prof K pH Turb c 
1        
1        
1        
1        
1        
2        
2        
2        
2        
2        
3        
3        
3        
3        
3        
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Perfil de turbidez 
 
 
 

Perfil de Turbidez em Parintins (17/08/2001)
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Dinamica da profunidade e da Turbidez para o perfil n°4 em Parintins
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Amostragem de sedimentos do fundo : 
 
 
 
 
 
Perfil da seção com o ecobatimetro : 
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Parana do Ramos na saida a jusante de Parintins (17/08/2001) 
 
 
 
Medições de vazão : 
 

 
Q = 10 000 m3/s ; L = 460 m 
 

 
Q = 10 181 m3/s ; L = 453 m 
 
 
Amostragem de MES : 
 
 
Perfil de turbidez 
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Rio XXX em XXX (XXX/08/2001) 
 
 
 
Medições de vazão : 
 
 
Q = XXX m3/s ; L = XXX m 
 
 
Amostragem de MES : 
 
 
Vertical N° Prof max Prof K pH Turb c 
1        
1        
1        
1        
1        
2        
2        
2        
2        
2        
3        
3        
3        
3        
3        
        
 
 
 
 
Perfil de turbidez 
 
 
 
Amostragem de sedimentos do fundo : 
 
 
Perfil da seção com o ecobatimetro : 
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Boca do Lago Grande de Curuai (20/08/2001) 
 
 
O nivel do Lago Grande de Curuai esta baixando com um ritmo medio de 3 cm/dia. As 
medições de vazão nos varios igarapes de entrada da varzea mostraram uma entrada total do 
ordem de 150 m3/s 
 
   
Igarape do Sale (Ponto Seguro) 18/08/01 + 60 m3/s 
Igarape do Lago de Curumucuri na confluencia 18/08/01 + 50 m3/s 
Igarape de Irateua 19/08/01 + 15 m3/s 
Igarape de Muratuba 19/08/01 +20 m3/s 
Igarape de Muratubinha 19/08/01 ~+ 5 m3/s 
Furo da Capella  ? 
Igarape do Cassiano  ? 
Igarape de Santa Ninha  ? 
Total entradas  + 200 m3/s 
 
A vazão na Boca do Lago deve estar negativa (saida d’agua) para explicar a descida da cota 
do Lago. 
 
A sprimeiras medições realisadas no dia 20/08/2001 mostraram uma vazão positiva entrando 
no Lago Grande pelos dois braços. Esse resultado estava surprendante por duas razões :  
• se esperava uma vazão negativa com ja explicado 
• a vazão do braço sul estava de maior intensidade do que a vazão do braço norte, o que 

generalmente e o oposto. 
 
Se fizeram varias series de vazão para verificar o infirmar essa tendencia e se observou que a 
vazão entrando estava baixando  e pouco depois se inversando para passar a ser negativa 
(saindo do Lago). 
 
As varais medições estão sintetizadas na tabela seguinte : 
 



Programa HiBAm   /   Relatorio da Campanha Amazonas Agosto 2001 

 72 
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Medições de vazão : 
 
 
Q = XXX m3/s ; L = XXX m 
 
 
Amostragem de MES : 
 
 
Vertical N° Prof max Prof K pH Turb c 
1        
1        
1        
1        
1        
2        
2        
2        
2        
2        
3        
3        
3        
3        
3        
        
 
 
 
 
Perfil de turbidez 
 
 
 
Amostragem de sedimentos do fundo : 
 
 
Perfil da seção com o ecobatimetro : 
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Rio Tapajos em Santarem (21/08/2001) 
 
Medições foram realisadas o dia 21/08/2001 na foz do rio Tapajos, em frente a cidade de 
Santarem. Essas medições incluiem : 
• 4 medições de vazão, com perfil batimetrico transversal usando o ADCP 1200 kHz, 
• 6 perfils de turbidez, 
• 2 verticais de amostragem de MES. 
 
Antes disso foi realisada uma leitura do limnimetro do Projeto HiBam instalado em Santarem 
desde Novembro de 1998. 
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Medições de vazão : 
 
Q = 7257 m3/s 
L = 1538 m 

 
Q = 6942 m3/s 
L = 1530 m 

 
Q = 6190 m3/s 
L = 1489 m 

 
Q = 5369 m3/s 
L = 1530 m 

 
Medições de vazão o dia 21/08/2001 na foz do Tapajos em Santarem. 
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Dinâmica da vazão na foz do rio Tapajos em Santarem (21/08/2001)
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A figura mostra que o valor da vazão esta diminuindo regularmente com o tempo, o qu epode 
ser relacionado com o efeito em Santarem da propagação da mare oceanica ao longo do rio 
Amazonas. 
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Amostragem de MES : 
 
 
Vertical N° Prof max Prof K pH Turb c 
1        
1        
1        
1        
1        
2        
2        
2        
2        
2        
3        
3        
3        
3        
3        
        
 
 
 
 
Perfil de turbidez 
 
 
 
Amostragem de sedimentos do fundo : 
 
 
Perfil da seção com o ecobatimetro : 
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Rio Amazonas em Obidos (22/08/2001) 
 
 
 
Medições de vazão : 
 
De 12 :17 :23.39 na posição  
A 13 :02 :34.01 na posição 
 
O resultado foi 184 740 m3/s 
 
 

 
Q = 184 740 m3/s ; L = 4804 m 
 
 
Amostragem de MES : 
 
 
Vertical N° Prof max Prof K pH Turb c 
1        
1        
1        
1        
1        
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2        
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3        
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3        
3        
        
 
 
 
 
Perfil de turbidez 
 
Na seção de medção da vazão usada esse da foram realsadas 15 perfls de turbdez mas nfe 
 
 
 
essa medç 
 
 
Amostragem de sedimentos do fundo : 
 
 
Perfil da seção com o ecobatimetro : 
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Rio Trombetas em Oriximina (22/08/2001) 
 
A vazão do rio Trombetas foi medida no dia 22/08/2001, com resultado de 3596 m3/s, 
enquanto a cota do rio na régua de Oriximina estava em 5.86 m. 
 
 
 
 
 
Medições de vazão : 
 

 
Q = 3596 m3/s ; L = XXX m 
 
 
 
De 20 :31 :45.41 a  
 
 
Amostragem de MES : 
 
Amostragem de sedimentos em suspensão foi realisado em 5 pontos duma vertical no meio do 
eixo principal do rio. 
 
Vertical N° Prof max Prof K pH Turb c 
1  20 18     
1  20 15     
1  20 10     
1  20 5     
1  20 0     
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Perfil de turbidez 
 
Um perfil de turbidez foi realisado na vertical de amostragem 

 
 
Amostragem de sedimentos do fundo : 
 
 
 
Perfil da seção com o ecobatimetro : 
 
 
 
 

Perfil de Turbidez em Oriximina (22/08/01)
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Rio Amazonas em Parintins (23/08/2001) : Perfil longitudinal 
 
No dia 23/08/2001 foi realisado em Parintins um perfil longitudinal de 6000 m com 
ecobatimetro e ADCP, em cima do mesmo perfil realisado no dia 17/08/2001. A cota do rio 
em Parintins estava 6.11m (6.41m no dia 17/08), seja uma descida de 5cm por dia pro media. 
 
Perfil da seção com o ecobatimetro e ADCP : 
 
O perfil foi realisado de 11 :49 :49 (hora GMT) a 12 :12 :27 (GMT), entre os puntos (02° 
37.006’ S / 56° 43.439’W)a montante e (02° 36.114’S / 56° 40.304’W) a jusante, seja uma 
distancia total de 6000 M. 
 

 

 
 
Os dois graficos apresentam o mesmo perfil longitudinal medido pela ADCP.  

• grafico superior, mas detalhado, mostra que o ADCP tem tendencia a perder o sinhal 
do fundo na parte de descida das dunas, cuja declividade pode ser muito rapida. 

• grafico de baixo com uma media de 8 scans, o que permite compensar as perdas do 
sinhal, particularmente na parte de descida das dunas 
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O grafico seguinte detalha tres dunas 

 
 
Sobre uma das dunas se comparam perfils de velocidade e intensidade no fundo, no meia e no 
tope da duna. 

   

   
D = 3564 m 
P = 56.62 m 

D = 3648 m 
P = 54.42 m 

D = 3750 m 
P = 51.37 m 

 
Medições de vazão : Não tive 
 
Amostragem de MES : Não tive 
 
Perfil de turbidez : Não tive 
 
Amostragem de sedimentos do fundo : Não tive
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Rio Amazonas em Arari (23/08/2001) 
 
No dia 23/08/2001 foi realisado em Arari um perfil longitudinal de 5634m com ecobatimetro 
e ADCP, em cima do mesmo perfil realisado no dia 17/08/2001.  
 
Perfil longitudinal do rio com o ecobatimetro e ADCP : 
 
O perfil foi realisado de 15 :49 :36 (hora GMT) a 16 :10 :01 (GMT), entre os puntos () a 
montante e () a jusante, seja uma distancia total de 5634 m. 
 

Trajetoria do barco durante o perfil longitudinal em Arari (23/08/2001)
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L = 5634 m 
 
A temperatura media do perfil, medida com a sonda de Turbidez, estava de 29.42°C. 
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Perfil de turbidez 
Um perfil de Turbidez foi realisado afim de coletar informação sobre a temperatura 
 

 
 
Medições de vazão : 
Não tive 
 
Perfil transversal da seção com o ecobatimetro : 
Não tive 
 
Amostragem de MES : 
Não tive 
 
Amostragem de sedimentos do fundo : 
Não tive 
 
 

Perfil de Turbidez em Arari (23/08/2001)
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Rio Amazonas em Ilha das Garças (23/08/2001) 
 
No dia 23/08/2001 foi realisado em Ilha das Garças um perfil longitudinal de 6000 m com 
ecobatimetro e ADCP, em cima do mesmo perfil realisado no dia 17/08/2001.  
 
Perfil longitudinal do rio com o ecobatimetro e ADCP : 
 
O perfil foi realisado de 21 :37 :25 (hora GMT) a 20 :02 :44 (GMT), entre os puntos () a 
montante e () a jusante, seja uma distancia total de 5634 m. 
 

 

 
L = 6113 m 
 
A temperatura media do perfil, medida com a sonda de Turbidez, estava de 29.4°C. 
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Perfil de turbidez 
Um perfil de Turbidez foi realisado afim de coletar informação sobre a temperatura 
 

Perfil de Turbidez do rio Amazonas em Ilha das Garças (23/08/2001)
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A temperatura media do perfil foi 29.36°C. 
 
 
Medições de vazão : 
Não tive 
 
Perfil transversal da seção com o ecobatimetro : 
Não tive 
 
Amostragem de MES : 
Não tive 
 
Amostragem de sedimentos do fundo : 
Não tive 
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Rio Amazonas em Itacoatiara (24/08/2001) 
 
No dia 24/08/2001 foi realisado em tacoatiara um perfil longitudinal de 12000 m com 
ecobatimetro e ADCP, em cima do mesmo perfil realisado no dia 16/08/2001.  
 
Perfil longitudinal do rio com o ecobatimetro e ADCP : 
 
O perfil foi realisado de 11 :47 :03 (hora GMT) a XXX (GMT), entre os puntos (XXX) a 
montante e (XXX) a jusante, seja uma distancia total de 12000 m. 
 
 
Medições de vazão : 
 

 
L = 4300 m (sub trecho do perfil) 
 
A temperatura das aguas de superficia estava de 28.8°C (Condutividade 39 µS/cm). 
 
Perfil de turbidez 
Um perfil de Turbidez foi realisado afim de coletar informação sobre a temperatura, mas a 
sonda ficou presa no fundo, provavelmente entre pedras, ate a corda quebrar. 
 
Medições de vazão : 
Não tive 
 
Perfil transversal da seção com o ecobatimetro : 
Não tive 
 
Amostragem de MES : 
Não tive 
 
Amostragem de sedimentos do fundo : 
Não tive 
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Rio Amazonas a montante de Iracema (24/08/2001) 
 
 
 
Medições de vazão : 
 

 
 
 
 
Amostragem de MES : 
 
 
Vertical N° Prof max Prof K pH Turb c 
1        
1        
1        
1        
1        
2        
2        
2        
2        
2        
3        
3        
3        
3        
3        
        
 
 
 
 
Perfil de turbidez 
 
 
 
Amostragem de sedimentos do fundo : 
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Perfil da seção com o ecobatimetro : 
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Rio Amazonas a jusante de Jatuarana (24/08/2001) 
 
No dia 24/08/2001 foi realisado em Jatuarana um perfil longitudinal de 7000 m com 
ecobatimetro e ADCP, em cima do mesmo perfil realisado no dia 14/08/2001.  
 
 
Medições de vazão : 
 

 
Q = XXX m3/s ; L = XXX m 
 
 
Amostragem de MES : 
 
 
Vertical N° Prof max Prof K pH Turb c 
1        
1        
1        
1        
1        
2        
2        
2        
2        
2        
3        
3        
3        
3        
3        
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Perfil de turbidez 
 
 
 
Amostragem de sedimentos do fundo : 
 
 
Perfil da seção com o ecobatimetro : 
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Rio XXX em XXX (XXX/08/2001) 
 
 
 
Medições de vazão : 
 
 
Q = XXX m3/s ; L = XXX m 
 
 
Amostragem de MES : 
 
 
Vertical N° Prof max Prof K pH Turb c 
1        
1        
1        
1        
1        
2        
2        
2        
2        
2        
3        
3        
3        
3        
3        
        
 
 
 
 
Perfil de turbidez 
 
 
 
Amostragem de sedimentos do fundo : 
 
 
Perfil da seção com o ecobatimetro : 
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Rio XXX em XXX (XXX/08/2001) 
 
 
 
Medições de vazão : 
 
 
Q = XXX m3/s ; L = XXX m 
 
 
Amostragem de MES : 
 
 
Vertical N° Prof max Prof K pH Turb c 
1        
1        
1        
1        
1        
2        
2        
2        
2        
2        
3        
3        
3        
3        
3        
        
 
 
 
 
Perfil de turbidez 
 
 
 
Amostragem de sedimentos do fundo : 
 
 
Perfil da seção com o ecobatimetro : 
 
 
 



Programa HiBAm   /   Relatorio da Campanha Amazonas Agosto 2001 

 95 
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Varzea do Lago Grande de Curuai 
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Cotas do rio Amazonas em Ponto Seguro 
 

Niveau à PONTO SEGURO de 1999 à 2002
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Evolution annuelle du niveau à Ponto Seguro

1999 - 2000
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As duas figuras ilustram a dinâmica das cotas do rio Amazonas em Ponto Seguro de 1999 a 
2001. Se observa que a cheia de 2001 (6.53m no 16/05/01) e menor e mas adjentada do que as 
de 1999 (6.98m no 31/05/99) e 2000 (6.72 m no 08/06/00) 
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Cotas na regua de Ponto Seguro 
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Cotas do Lago do Sale na regua de Tabatinga do Sale 
 

Niveau à TABATINGA DO SALE de 1999 à 2001
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Evolution annuelle du niveau à TABATINGA DO SALE

1999 - 2001
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As duas figuras ilustram a dinâmica das cotas em Tabatinga do Sale de 1999 a 2001. Se 
observa que a cheia de 2001 (4.78m no 13/05/01) e menor e mas adjentada do que as de 1999 
(5.42m no 04/06/99) e 2000 (5.00 m no 06/06/00) 
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Cotas na regua de Tabatinga do Sale 
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Cotas do Lago Grande em Curuai 
 
 
 

Niveau à Curuai de 1983 à 2001
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Cotas do Lago Grande em Curuai 
 



Programa HiBAm   /   Relatorio da Campanha Amazonas Agosto 2001 

 103 

 
 



Programa HiBAm   /   Relatorio da Campanha Amazonas Agosto 2001 

 104 

 

 
 
 

Perfils de Turbidez na saida do Madeirinha, no Braço Sul do rio Amazonas (15/08/01)
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Perfils de Turbidez no rio Madeira 
 
Turb media = 73 NTU Perfils de Turbidez em Nova Olinda 15/08/2001
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Turb media = 56 NTU Perfils de Turbidez em Urucurituba  14/08/2001
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Turb media = 59 NTU Perfils de Turbidez na Foz do Madeira 15/08/2001
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Os perfils d eturbidez são homogeneos (turbidez quasi constante numa vertical e com pouca 
variação dentro da seção). O valor medio de turbidez disminui entre Nova Olinda e 
Urucurituba (passa de 73 a 56 NTU) e fica quasi constante entre Urucurituba e a Foz (56 a 
59). 
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ANEXOS 
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Rio  
Estação  
Data  
Cota  
Autores  
 
ADCP  
Arquivo de configuração  
Profundidade max  
Tamanho das celulas  
  
Arquivo GPS  
 
Nome do arquivo   
   
Inicio   
Hora GMT / local   
Posição   
Margem e distancia   
   
Final   
Hora GMT / local   
Posição   
Margem e distancia   
   
Resultados   
Vazão   
Largura / Largura direita   
Orientação   
Duração   
 
Amostragem MES Hora 

inicio/final 
Posição Posição 
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Anotações sobre o disfuncionamento do ADCP 

 
 
 
Em varias ocasões o ADCP apresentou falhas na medição, especificamente determinação da 
posição do fundo, emquanto o ecobatimetro estava funcionando normalmente. 
 
 
 
 
 
 
 
E muito estranho não ter a possibilidade de mudar o modo do fundo como estava possivel 
com o software TRANSECT da ADCP do Projeto HiBAM. Ate as duas linhas de 
 
CONFIGURATION SETTINGS / COMMANDS / FIXED COMMANDS 
WM1 
 
CONFIGURATION SETTINGS / COMMANDS / USER COMMANDS 
BM5 
 
não são reconhecidas pelo software, o que parece um problemo relativo ao software. 
 
 
 


