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2. PARTICIPANTES DA CAMPANHA

CAMPANHA DE AGOSTO 2004

Nome I nstituicdo de Especialidade] ICidade de Origen
origem
IMarcos OLIVEIRA| CPRM IGedlogo Manau
isedimentologista
[Ronaldo SANTOS ICPRM| ftécnicq Manaug
Gilberto DIAS UFH IGeofisica Niter Gl
Marcelg UFH Geoquimi Niter 6i
[BERNARDES
IRenato CORDEIRO| IUFH IGeoquimicg Niter 6i
isedimentologista
Mar cela PEREZ UFF [Doutoranda] Niter G
IMarcelo AMORIM| UFH Mestrando Niter 6
Marie-Paule BONNET| IRD IModelisador a Toulouse
IPatrick SEYLER| IRD Geoguimicg Toulousg
IPatricia MOREIRA-| |RD-UFH Geoquimica Niter 6i
[TURCQ|
Bruno TURCQ) IRD-UFH ISedimentologista INiter 6i
Maria Salete Alves IBAMA Sens. Remoto Brasilia
Juan M. de Oliveiral IBAMA Sens. Remoto Brasilia|
Andréa PERCINOTTI| IBAMA-UnB| IGeoquimica Brasilia

3. OBJETIVOS:

A campanha de Agosto de 2004, além dos objetivos gerais do Projeto Hibam

(medigdes das vazdes nos principals tributarios e no Amazonas asim como nos principais

igarapés que ligam a Véarzea de curuai a0 Amazonas, amostragem de agua nas principais

estacOes da varzea e dos Rios, visita aos observadores,..) teve como objetivo a realizacdo da

sismica nos lagos da varzea de curuai e a amostragem de testemunhos longos para o estudo da

sedimentag&o recente e milenar nos lagos de vérzea.




As atividades realizadas foram:

e\ edigdes das vazdes em Iracema, Parintins e Obidos. Com coleta de dguaem Obidos.
= #Realizacdo da sismicanaVérzea do Lago Grande de curuai.

&5#Coleta de 10 Testemunhos longos.

= eMediches de vazdo nos igarapés e paranas de conexdo com o rio Amazonas e durante 6
horas na Boca do Lago Grande de curuai para verificar ainfluéncia da maré sobre a vazéo

de saidada varzea

#&\Vidta a todos 0s observadores da varzea (pagamento, entrega de novo materia para
continuar o trabalho de monitoramento até o0 més de marco de 2005 incluido) e coleta das
amostras filtradas da rede de qualidade d'agua HIBAM na varzea de curuai .

= eFinalizacdo dainstalacdo da nova estacdo hidroldgica e climatol dgicaem Sao Nicolau.
= eAplicacdo do Sensoriamento Remoto ao estudo e andlise ambiental nas areas de vérzeas.

eAmostragens dagua em 12 pontos da varzea para medicdes dos parametros fisico-

guimicos cléssicos, matéria organica e sais nutrientes.

= eAmodragens dagua em 12 pontos da varzea para andlises da clorofila a e 6 para a

determinacdo das espécies fitoplanctoni cas

eAmostragens de sedimentos em perfis longitudinais em 4 lagos para o estudo da
remobilizacdo dos sedimentos superficiais.

= =EXperimentos de respiracéo em Lagos de aguas pretas e Lagos de dguas brancas.

= eAmostragens de plantas em 6 sitios da véarzea para caracterizacdo dos sinais isotopicos
destas, para futuras determinacdes da origem da matéria organica presente nos sedimentos

das véarzess.



4. ATIVIDADES:

4.1. M edicoes de vazdo no Amazonas

A vazdo no Rio Amazonas (Iracema, Parintins e Obidos) foi medida através do uso da ADCP
300kHz. A localizagdo exata dos 3 perfis pode ser observada nas imagens a seguir. E os

principais resultados encontrados sdo resumidos natabela 1.

TABELA 1: Vazdes encontradas nas diferentes estacdes hidrologicas do Rio Amazonas.

Data Localisagdo codigo da estacdo Coordenadas Vazéo
AMAZONAS (m3/s)
07/08/2004 Amazonas Iracema -3,1800 150 423
-58,4925
08/08/2004 Amazonas Parintins -3,4574 169 934
-58,8266
09/08/2004 Amazonas Obidos -1,9217 177 560
-55,5166

- Medicdo em Iracema:

p |
Segdo de Medigdio de Vazia
Rio AMEZonas. [racena
= 150423 m3ks (OTNER2004)

1= 18" 00"




- Medicdo em Parintins:

Secdo de Medigdo de Vazio
L Rio Amazonas - Parintins
el Q1=160834 m3fs (09/08/2004)

Segdo da Maedicdo de Vazio
Rio Amazonas - Obidos

Q= 177580.97 m3/s (D9082004)

L*RTE




4. 2. Sismicada Varzea de curuai :

Esta atividade contou com a presenca e experiéncia de dois pesguisadores : 0
professor Gilberto Dias (proprietario do equipamento) do Departamento de Geologia
Marinha da Universidade Federa Fluminense e do pesquisador do IRD Bruno Turcqg.
Varios perfis foram realizados de maneira a cobrir da melhor maneira possivel, dentro
do tempo disponivel, os lagos da vérzea de curuai. De uma maneira geral os perfis
indicam que todos os lagos apresentam um fundo relativamente plano, varias camadas
sedimentol 6gicas podem ser observadas a partir da maior ou menor penetracéo do sinal
e em alguns locais podemos observar a presenca de paleocanais como mostra o perfil a

seguir. Durante a campanha de agosto a profundidade média da 1amina d &gua era de
aproximadamente 4,0m.
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4.3. Coleta de testemunhos longos:

Durante esta campanha, apos a realizacdo da sismica dos lagos, nos escolhemos
10 sites para a coleta de testemunhos longos. Esta operagcdo contou com a experiéncia
dos pesguisadores da UFF (Marcelo Bernardes e Renato Cordeiro) assim como do
pesquisador Bruno Turcq (IRD). As analises sedimentoldgicas e geoquimicas, assim
como a datacdo destes testemunhos vao nos permitir avangar no estudo da sedimentacéo
recente e milenar em lagos de varzea, assim como entender o papel que estes ambientes
representam na acumulagdo de aguns elementos importantes como os metais e o

carbono. A Figura 1 mostra a operacéo de retirada de um testemunho na vérzea.




4.4. Geoguimica das aguas da var zea de cur uai

Durante campanha foram coletadas 12 amostras d' &gua para o controle do MES,
matéria organica, condutividade, temperatura e pH, cujas 12 dentro da vérzea, 1 sobre o
rio Amazonas (em Obidos). Todas as amostras foram filtradas diretamente no barco. Os

principais resultados de campo podem ser observados na Tabela 2:

Os seguintes parametros seréo analisados:
?? Clorofilaa e feopigmentos

?? Determinacéo do fitoplancton

?? matéria organica (carbono e nitrogénio) dissolvida e particulada
?? saisnutrientes (nitrito, nitrato, amonia, e fosfato)

?? is6topos do carbono e do nitrogénio (13C e 15N)

A matéria organica, a Chl,, osfeopigmentos, e 0s sais nutrientes serdo determinados no
Laboratério de Geoquimica da UFF e a determinacéo das espécies fitoplancténicas no
Laboratério de Ecologia da UnB (Pra. Maria do Socorro). E os isétopos do carbono e do
nitrogénio nos Estados Unidos. Os metais tragos serdo analisados no LM TG, Université
Paul Sabatier, Toulouse, Franca.
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Localizacdo das estagbes amostradas na rede de estagbes utilizadas

pelo projeto na Varzea de cur uai.

0 10 20 Kilometers
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TABELA 2: Principais resultados fisico-quimicos obtidos durante a campanha de Agosto de 2004.

Data Hora Temp pH Cond (0]D) OD GPS

Estacdo Cadigo D/M/A (H:M) C uS/cm mg/L % sat Longitude Latitude
A9-6 centro 11/08/2004 17:20 30,3 8,32 39,00 39,00 106,80 S2 06 2920 W55 25010
A 20 margem 13/08/2004 11:20 29,6 6,70 26,10 5,48 72,00 S02.20436 W55.84566
A20 centro 13/08/2004 11:20 29,8 6,57 32,40 555 72,40 S02.16614 W55.82458
A25-11 A25-11 15/08/2004 14:00 32,30 9,45 3490 9,40 128,80 S02.16614 W55.82380
A25-13 A25-13 15/08/2004 14:30 30,50 8,34 3510 6,98 93,00 S02.12969 W55.66357
Al11-2S A11-2S 12/08/2004 10:58 29,40 7,12 3540 6,73 83,30 S02.07013 W55.50364
Al1-16 A11-16 16/08/2004 15:45 30,20 7,14 34,00 554 73,80 S02.05772 W55.46397
Al11-17 A11-17 16/08/2004 16:00 30,90 7,12 34,20 5,22 69,80 S02.05290 W55.44459
A11-17 fundo  16/08/2004 16:19 30,90 7,12 3420 1,89 24,80 S02.05290 W55.44459
A05-4  A05-4  14/08/2004 12:20 32,20 7,50 26,60 3,79 51,80 S0.228594 W55.31556
A05-5 AO05-5 14/08/2004 13:00 30,50 7,95 3250 7,45 99,40 S02.26268 W55.33188
FOZ SULFOZ SUL 11/08/2004 12:30 30,60 7,43 32,80 6,72 89,80 S02.25744 W55.10129
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4.5. M edidas de vazdes realizadas na var zea de cur uai:

Igarapé do Salé
As medidas (5 transects) foram realizadas no dia 20/08 e os resultados encontram-se na
tabela 3:

Tabela 3: Vazéo no Igarapé do Lago do Salé (Al10) (20/08/2004)

Q Total | Q Mes. | Area Largura (m) | velocidade

(m/s) (m/s) Total (n?) (m/s)

76.6 42.5 142.9 275 0.50

72.8 404 1445 29.0 0.53

81.9 45.2 142.2 27.6 0.58

72.6 40.3 138.3 275 0.56
Media 76.0 421 142.0 279 0.54
Std. Dev. 4.3 2.3 2.6 0.7 0.04
Std/Avg. 6 % 5% 2% 3% 7%

Welocity Magnitudejm's] [Ref: Btnj
el Tap 0 ——Hctom 0

S ———— — | —

Dapth [m]

ooy

Lexugih [mi]

Figura 2: Velocidade medida proximo aAl10 Igarapé do Lago do Salé.
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Tabela 4. Vazdo no lgarapé do lago do salé depois da contribuicdo do Lago
Curumucuri (20/08/2004)

Total Q| Medida Q| Tota Area| Largura(m) | Velocidade

(ri/s) (/) () (m/s)

91.3 544 208.5 40.6 0.45

924 54.7 202.8 39.1 0.45

94.7 55.8 205.1 40.4 0.49

97.6 57.1 2179 45.0 0.47
Media 94.0 55.5 208.6 41.3 0.47
Std. Dev. 2.8 12 6.7 2.6 0.02
Std./Moy. 3% 2% 3% 6 % 3%

Welocity Magnitudejm's] [Ref: Btnj
s T Tap —gmc-rr- 2

S ———— — | —

-7

Dapth [m]

[ E=

Lexugih [mi]

Figura 3: Velocidade medida no Igarapé do Salé depois da confluéncia com o Lago

Curumucuri .
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Tabela4 : Vazéo saindo do Lago Curumucuri (20/08/2004)

Total Q| Meas. Q| Tota Area| Largura(m) | Velocidade(m/s)
(/) (/s) ()
33.8 22.3 437.3 74.7 0.08
42.2 28.2 445.1 717 0.1
36.2 24.9 427.0 72.2 0.09
Media 374 25.1 436.5 72.9 0.09
Std. Dev. 4.34 3.0 9.1 16 0.01
Std./Avg. 12 % 12 % 2% 2% 13%

Ve lodity Magnitude|[ms] fRei: Bimj
=i sitnn Tc-l:-_l.? P _'._Bufh:-rl Q
aeem — g 0 - (£ ] :E!

7.0

-2 5y

Length jm]

Figura 4: velocidade medida no Igarapé Curumucuri.

Para esta campanha o fluxo saindo do L. Curumucuri foi estimado em 37 ni.s*, eo
fluxo entrando no L. Do Salé foi de 94 n.s*. Assm como durante a campanha de
margo nos achamos que existe provavelmente uma circulacéo de &gua entre o ponto Al

10 e a conjuncéo do Igarapé que leva ao Lago Curumucuri (Figura5).
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Rio Amazonas

Curumucuri

Figura 5: Medidas realizadas no |garapé do Salé.

| garapé de Santa Nina

As medidas foram realizadas no dia 19/08/2004.

As coordenadas para a margem direita destes perfis sdo : S 02.04067 e W 55.42992
(datum WGS84).
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Os resultados séo demonstrados natabela 5 :
Tabela 5: Medidas realizadas no |garapé de Santa Nina (19/08/2004)

Total Q | Mess. Q| Tota Area| Width (m) Flow speed
(ri/s) (/s) () (m/s)
124.6 74.1 199.3 40.3 0.60
126.6 77.8 245.2 59.1 0.68
126.4 78.1 169.2 31.1 0.73
109.9 715 201.5 41.7 0.64
131.1 81.8 193.3 36.9 0.74
1325 80.2 199.8 40.0 0.73
Average 125.2 77.3 201.4 41.5 0.69
Std. Dev. 8.1 39 24.6 9.4 0.06
Std./Avg. 6 % 5% 12 % 23 % 8%

Welocity Magnitudejm's] [Ref: Btnj
it Tap 0 ——nmm

um _— _ ﬂ

1057

LF]
0 1n &0
Lexugih [mi]

Figura6 : Veocidade medida no Igarapé de Santa Nina.

Boca do Lago Grande de curuai

As medidas foram realizadas na Foz Sul e na Foz Norte de manhé (entre 10h 15 e 10h
24 na Foz Sul e entre 10h52 e 10h55 na Foz Norte) e a tarde (entre 15h17 e 15h25 na
Foz Sul, e entre 16h 24 e 16h55 Foz Norte). As coordenadas da margem direita na Foz
Sul 50 S 02.10343 e W 56.00670 (Dalton WGS84) e para a Foz Norte , ra margem
esguerda as coordenadas sdo S 02.24416 W 55.06712. Os fluxos negativos indicam a
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saida de égua da vérzea. Os principais resultados sdo apresentados nas duas tabelas a

Seguir.

Tabela 6: Vazbes medidas na Foz Sul e Norte no dia (20/08/2004)

iy Total Q| Meas. Q| Tota Area| Width (m) Flow speed
@ | (n79) (/) (1?) (ms)
-75.1 -57.2 811.6 111.8 0.08
-91.9 -68.3 781.7 100.4 0.12
-114.1 -79.5 779.2 100.2 0.14
-88.3 -64.4 803.1 107.3 0.11
-103.4 -73.5 792.0 104.5 0.12
Average -94.5 -68.6 793.5 104.9 0.12
Std. Dev. 14.9 8.5 13.80 4.90 0.02
Std./Avg. 16 % 12% 2% 5% 18 %
Foz Norte -257.6 -184.4 1591.8 205.0 0.16
-246.0 -100.7 1681.03 178.3 0.18
Average -251.7 -142.6
Std. Dev. 8.31 59.2
Std./Avg. 3% 42 %

Pela manhd, a Foz Sul representa em media 37% dos fluxos saindo da varzea

considerando-se que sua érea € duas vezes menor.
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Welocity Magniludejm/'s] [Ret: Btnj

—xinttom Top @ ——Bckem &
O | —
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Figura 7 : Velocidade medida na Foz Sul pela manha.

Welocity Magnitude[m’s] [Ref: Bim}
—Gtom Tin @ —— At 0

um F - ﬁ

1 14E 95 49 a
Length [m]

Figura 8 : Ve ocidade medidana FOZ Norte pela manha
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Tabela7: Vazbes medidas atarde na Foz Sul e Norte (20/08/2004)

w | Tota Q | Mess. Q| Tota area| Width (m) Flow speed

§ (m/s) (m/s) () (m/s)

g -366.0 -260.3 840.7 1224 0.465

-375.4 -268.3 783.4 103.1 0.484

-372.4 -265.1 812.7 109.8 0.473

-361.2 -257.3 7794 1034 0.469

-367.2 -259.7 796.3 107.1 0.474

Average -368.4 -262.1 802.5 109.1 0.473

Std. Dev. 5.6 4.5 25.0 7.90 0.007
Std./Avg. 2% 2% 3% 7% 1%

Boca Norte | -669.4 -491.5 1539.2 187.3 0.442

-784.1 -587.4 1786.1 202.4 0.441

-636.1 | -465.0 1552.9 200.0 0.440

-632.2 -471.1 1510.1 178.6 0.431

Average 680.5 -503.7 1597.1 1921 0.439

Std. Dev. 71.1 56.9 127.3 11.2 0.005
Std./Avg. 10% 11 % 8% 6 % 1%
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Figura 8 : Velocidade medidaa Foz Norte atarde.

Durante a tarde a vazdo total saindo da varzea é em media 3 vezes superior aquela
estimada pela manha (1048 nt.s* e 352 nt.s™ respectivamente). Sendo que as areas das
seccOes medidas variam pouco 0 aumento € devido ao aumento das velocidades.
Levando-se em conta o efeito da maré é dificil propor um kalanco definitivo da &gua

durante o periodo das medidas.
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Instalac8o de uma estacao meteorol 6gica (S0 Nicolau)

A estacdo foi instalada no jardim do observador. Esta estacdo permitira de registrar a
velocidade do vento, a diregdo, a radiagdo solar, a umidade, a temperatura do ar. A
estacdo esta programada para uma aquisicao todos os dez segundos e uma média sobre
30 minutos. Retirada dos dados e manutencéo da estagdo de Olaria (Foto abaixo).
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5. METASALCANCADAS

Todos os objetivos programados para essa campanha foram al cancados.

Todo o trabalho previsto navarzea foi também realizado.

6. GERACAO DE PRODUTOS

?? Aquisicdo de dados para a modelagem hidrodindmica e sedimentoldgica dos
escoamentos dos rios Solimdes, Madeira e Amazonas

?? Aquisicdo de dados para a modelagem hidrologica, sedimentoldgica e geoguimica
da varzea de curuai

?? Aquisicdo de dados (principalmente dados de clorofila e de material em suspenséo)
parainterpretacdo dasimagens satélite das varzeas

?? sismicadavérzea de curuai

Esses resultados, depois do tratamento, serdo objeto de apresentagdes em conferéncias, de
publicagBes em revistas nacionais e internacionais e também serdo publicados nos relatérios de
teses dos varios estudantes que participaram das campanhas e das andises nos laboratérios
(UnB e UFF).

7. COOPERACAO CIENTIFICA:

Participaram desta campanha 3 professores/pesquisadores da Universidade Federal
Fluminense, 2 pesquisadores do IBAMA, 1 pesquisador da CPRM, 4 pesquisadores do
IRD, 1 técnico da CPRM, dém de 3 estudantes em mestrado e doutorado

demonstrando um total entrosamento de objetivos e colaboracdo matua
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RELATORIO DO GRUPO IBAMA:

OBJETIVO GERAL:

. Aplicar o Sensoriamento Remoto ao estudo e andises ambiental nas éreas de varzess;

. O Centro de Sensoriamento Remoto (CSR) € um centro especializado do IBAMA de
referéncia em geoprocessamento aplicado ao meio ambiente, que executa atividades ligadas ao
estudo e ao monitoramento dos ecossistemas brasileiros, empregando técnicas de
geoprocessamento. O CSR desenvolve estudos e pesquisas que visam conhecer e acompanhar as
transformacBes que se processam no meio ambiente, para dar suporte as atividades

desenvolvidas pelo IBAMA, pelo SISNAMA e por outras ingtitui¢gdes.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

Para alcancar o objetivo geral, foram utilizadas a base cartogréfica SIVAM/SIPAM escaa
1:250.000; limite Municipa IBGE 1996; e imagens digitais de satélite Landsat-7 - ETM+ 6rbita
ponto 228-61 de 08/07/2002 e ETM+ Orbita ponto 228-62 de 08/07/02, bandas 3, 4, 3, para
discriminar 0 antropismo, comparando com o reconhecimento de campo. Foi adotada a
interpretacdo visual em tela para mostrar o uso e ocupagdo do espaco da Varzea de Curuai/PA
(Anexo A). Utilizou-se também o GPS Garmin 12 para adquirir pontos de coordenadas
geogréficas para controle da interpretacéo visual e plotar alguns pontos ndo existentes na base
cartogréfica utilizada.

Durante o trabalho de campo foi aplicada a técnica de entrevistas abertas com os habitantes
locais, para perceber 0s aspectos socioecondmicos e ambientais da Vérzea, bem como, verificar
como os habitantes percebem a relagdo entre s e o IBAMA no que tange a0 monitoramento da

pesca.

PRINCIPAISRESULTADOS

Os resultados obtidos durante a redlizacdo da pesguisa tiveram como meta buscar informagoes
referentes aos aspectos socioecondmicos e ambientais e detectar as ateragbes antrépica, por
meio de interpretacdo visual em tela de imagens digitais de satélite. Estes resultados sdo para
complementar as informagdes do Projeto ProVérzea o qual atua em duas éreas pilotos. uma no

municipio de Parintind/AM e outra no municipio de Santarém/PA; apresentou-se 0s seguintes
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produtos: Carta Imagem (Anexo A) identificando a agdo antrOpica e pontos coletados por meio

de GPS; imagem

RESULTADOS:

classificada (preliminar) e entrevistas com os habitantes locais.

O Lago Grande de Curuai localiza-se em trés Municipios: druti, Obidos e Santarém, conforme

a Figura abaixo.

Limite Municipal
Varzea Grande do Curuai-PA

WB5.85 |

[ runicipic Juriti

[ tunicipic Sart=rém

[ tunicipio de Obidos
Hidrografia

A

55°58°'59" S4°57'58"
_ garape-Acu
] a0 Lazaroms .EGH Gpide s T
£ anta Rosa ™ * Na_za’ré_ x urua
o Bogi Futuro . Hovawigas Municipio-de Obidos
RS MEOEr Encia SEo RaEimorrdo
Diamantino
=Portg Seguro
@».Jurutl
- . _Faz.Sdo Hicoldu
Municipio de Juriti Picdade P
do Tabatinga Olar
S 3o Pedrp B iraquisrs H.S. da Conceicio vila S ocorro
e Prety Winhas™" Municipio de Santarém
[ cidades 55%58'549 54°57'58
& Localidadss M
& Localidades [pontos GRFS) 20 o 20 40 km
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De acordo com a interpretagdo visua em tela e com o trabalho em campo chegou-se ao
seguinte resultado: Observando a legenda da carta imagem anexo, pode-se verificar que a cor
rosa e verde claro significa antropismo, a cor verde escuro significa vegetagdo, a cor magenta a
hidrografia, a cor branca as nuvens, aém dos pontos plotados que significam as comunidades
gue vivem as margens do lago € areas de relevante antropismo.

A imagem foi classficada prdiminarmente com o algoritmo de classificacdo néo-
supervisionada Isodata, que é descrito como um meio de interpretacdo de imagens de
sensoriamento remoto assistida por computador. O programa de classificagdo identifica padroes
tipicos nos nivels de cinza. Esses padrbes sdo classificados efetuando-se visitas de
reconhecimento a alguns poucos exemplos escolhidos para determinar sua interpretacdo. Em
razdo da técnica usada nesse processo, os padrdes sdo geralmente referidos como “clusters’
(agrupamentos ou nuvens). Neste tipo de classificacdo, as classes sdo determinadas pela andlise
de agrupamentos (“ cluster anaysis’).

Podemos dizer que, no caso das classificagbes ndo-supervisionadas, quanto maior a
heterogeneidade das amostras, maior a certeza de que todas as classes possiveis estardo
representadas. Os pixels nas areas de treinamento sdo, entdo, submetidos a agoritimos de
agrupamentos (“clustering”), que determinam o agregamento natural dos dados, considerando
sua distribuigdo num espaco de n dimensdes (no caso, bandas espectrais).

Os resultados preliminares da pesquisa indicam uma populagdo que vive das atividades de
pesca, agricultura e pecudria. A agricultura é de subsisténcia praticada por todos os habitantes
ribeirinhos, cultivam milho, macaxeira, mandioca, pimentdo, além dos frutos, como melancia,
tomate, meldo e maracujd. A pecuéria esta voltada para a criagdo de bufalo e gado nelore, que
segundo os depoimentos dos moradores, adaptam-se bem as condi¢des da varzea.

As Comunidades de Cativo, Piedade e Curuai, localizam-se no Municipio de Santarém, Igarapé
das Fazendas no Municipio de Juruti/PA, comunidades vivem com exclusividade da
atividade pesqueira. As condicBes de vida sdo precarias no que se refere a educacdo, salde,
adimentacdo, transporte, e energia elétrica; contam com 3(trés) horas por dias de energia elétrica,
utilizando-se geradores, 0 que resulta em custo muito alto para os moradores.

Finalmente, constatamos que as atividades de pesca e agricultura, praticadas por todas as
comunidades, sd0 as principais fontes de renda, assim como formam a base alimentar das
comunidades. Os peixes que mais ocorrem ha regido sdo o0 tambaqui, mapard, tucunaré,

surubim, Curimata e o pirarucu em menor escala.
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METASALCANCADAS

Para a primeira etapa da pesquisa, de acordo com o objetivo geral, que foi aplicar técnicas de
sensoriamento remoto para detectar o uso e alteracBes antrépica em Véarzea, pode-se dizer que a

metafoi parcialmente alcangada
Em uma segunda etapa, pretende-se readlizar a classificac8o supervisionada na area de
estudo identificando os diferentes usos.

GERACAO DE PROJETOSE PRODUTOS:

. O CSR gerencia uma base de dados ambientais georeferenciados, fornece subsidios a
normatizacéo da cartografia do meio ambiente e promove intercambio com instituicoes
nacionais e internacionais. Conta com uma equipe multidisciplinar de profissionais
especidizados em andise ambiental e geoprocessamento que utiliza programas de
processamento digital de imagens e os sistemas de informacdo geografica Erdas
Imagine, Envi, Arcview, ARC/Info, ArcGis e ArcMap em plataformas Risc Unix e

microcomputadores.
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