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Introduction 
 
L’objet de ce rapport est simplement de présenter les résultats des calculs des débits 
mesurés au cours des 3 premières missions d’échantillonnages. Les mesures de terrain 
ont été réalisées par Ludivine Guislain et Marcelo Claure à l’aide d’un micro-moulinet 
(IRD-IHH). Le dépouillement des essais a été effectué à l’aide du programme Hydraccess, 
développé par Philippe Vauchel de l’IRD, et téléchargeable gratuitement sur Internet.  
 
La présentation des résultats est la suivante : 
Une carte ArcMap récapitule la situation des points de jaugeage du débit. La taille des 
points est proportionnelle à la valeur du débit. 
Un tableau Excel récapitule les résultats numériques obtenus. 
Les sections de chaque station de jaugeage affichées sous Hydraccess sont présentées, 
associées à une photo de terrain.  
 
Les mines sont traitées dans l’ordre suivant : 

- Caracolès 
- La Solución 
- Bolsa Negra 

 
Ce rapport ne présente pas d’autre intérêt que l’archivage des données pour un traitement 
ultérieur associé aux analyses chimiques quantitatives.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mine Caracoles Pacuni 
 

Campagne du 21 au 29 mai 2006 
 

 
Situation des sections de mesure de débit.  

La taille des cercles est proportionnelle au débit mesuré. 
 
 
 
 

Date Id_Station Débits (m3/s) Description 

26/05/2006 Car_Pac_1_L 0,1249 
Entrée du 1er lac 

de Pacuni 

23/05/2006 Car_Pac_Arg 0,1246 
Entrée du lac de 

Miguillas 
(Argentine) 

25/05/2006 Car_Pac_L_I 0,3149 
Entrée du lac 
inférieur de 

Pacuni 

25/05/2006 Car_Pac_S_R 0,0503 

Affluent venant 
de la mine Santa 

Rosa à son 
entrée dans le 

2ème lac de 
Pacuni 

Tableau récapitulatif des résultats 



 
 
 

 



 
Nota : Ce débit est à multiplier par deux, soit 0,1246 m3/s, en raison de la configuration 
du cours d’eau.   

 



 

 



 
 
 

 



Mine La Solución 
 

Campagne du 7 au 14 mai 2006 
 
 
 

 
Situation des sections de mesure de débit.  

La taille des cercles est proportionnelle au débit mesuré. 
 
 
 
 

Date Id_Station Débit (m3/s) Description 
08/05/2006 La_Sol_P_I 0,3085 Pont Irpavi 
08/05/2006 La_Sol_P_M 0,1701 Pont d'accès à la mine 
10/05/2006 La_Sol_2_A 0,014 2ème arroyo sans mine, avant la confluence 
10/05/2006 La_Sol_G 0,0067 Ruisseau provenant de l'ingenio 

11/05/2006 La_Sol_A_D 0,1144 
Affluent de droite en regardant vers l'amont (amont de la 

mine) 
11/05/2006 La_Sol_A_G 0,0629 Affluent sur la gauche (amont de la mine) 
11/05/2006 La_Sol_C_F 0,2255 Affluent au niveau de la communauté 
11/05/2006 La_Sol_S_T 0,0102 En aval de la station de traitement 
12/05/2006 La_Sol_A_C 0,0121 Affluent très chargé avant le pont Irpavi 

Tableau récapitulatif des résultats 



 

 
 

 



 
 

 
 



 

 

 
 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 
 

 
 



 

 
 

 



Mine Bolsa Negra 
 

Campagne du 5 au 12 mars 2006 
 
 

 
Situation des sections de mesure de débit.  

La taille des cercles est proportionnelle au débit mesuré. 
 
 
 
 

Date Id_Station Débit (m3/s) Description 
06/03/2006 B_N_3_R 0,3154 Pont de Tres Rios 
06/03/2006 B_N_455 0,0692 Affluent dans le terril inférieur 
06/03/2006 B_N_429 0,0012 Résurgence en aval du terril 
08/03/2006 B_N_458 0,2409 Sortie du lac 
08/03/2006 B_N_462 0,2461 Cours d'eau principal au niveau du terril de l'ingenio 
11/03/2006 B_N_471 0,0035 Sortie d'une galerie abandonnée 
11/03/2006 B_N_469 0,006 Sortie de la galerie de l'ingenio 
11/03/2006 B_N_472 0,0026 Sortie galerie principale 
12/03/2006 B_N_3_R 0,2532 Pont de Tres Rios 

Tableau récapitulatif des débits 



 
 

 
 



 

 
 

 



 
 
 

 



 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 

 



 
 

 
 



 

 
Cours d’eau en aval du pont (rivière de Bolsa Negra sur la gauche). Mesure du débit 

impossible en raison de la violence du courant. 


