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La localizacion de las estaciones de medicion de caudales y de los puntos de muestreo, asi
como €l flujograma de muestreo, tratamiento de muestras y datos DGPS, estan indicados
respectivamente en el fasciculo “0” comin a todas las comisiones (Anexos 1,2y 3) .
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1. OBJETIVOSDE LA COMISION

Esta comisién tiene como objetivo llegar a la estacion Esmeraldas D.J. Sade, via terrestre,
pagar alos observadores de las estaciones Toachi y Esmeraldas.

También se continud € estudio de los flujos sedimentarios en la cuenca occidental del Rio
Esmeraldas (Figura 1), con el manejo regular de las estaciones de referencia de MES.

No serealizaron aforos.

Esmeraldas

Figura 1: Estaciones de Referencia del Proyecto HY BAM -Ecuador
(Cuenca del Rio Esmeraldas).

2. PARTICIPANTES
& INAMHI - (Quito) Rodrigo Pombosa
# HYBAM - (Quito) Sonia Barba

3. ACTIVIDADES DE CAMPO

3.1 Muestreo de agua y sedimentos
Se tomaron dos muestras de agua, una en la estacién de Toachi y otra en Esmeraldas.

3.2. Medicion de par ametros fisico-quimicos® in situ”
La temperatura, la conductividad, € pH y la turbiedad del agua fueron medidos con los
siguientes aparatos:

1. Conductivimetro WTW LF 318 (Ap=+/- 0.1 uS.cm*a25°C)

2. pH metroWTW PH 320 (Ap=+/-0.01)

3. Turbidimetro AQUALITYC (Ap=+/-0.01NTU)

Las localizaciones (latitud, longitud) de los puntos de muestreo fueron medidos con :
4. GPSGARMIN 12XLS (Ap=+/-3-10m)

con d SistemaWGS 84
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3.3. Filtracion de muestras

Todas las muestras fueron filtradas en € laboratorio HYBAM a regreso a Quito, e
inmediatamente conservadas en una refrigeradora.

Para la determinacion del material en suspension (MES), fue utilizada una unidad de filtracion
frontal con 3 unidades (Sartorius), ligada a una bomba de aire, con filtros de acetato de
celulosa de 0.45?m de porosidad. El liquido filtrado esta destinado a andlisis de los
elementos disueltos mayores (cf. An 2 del fasciculo “07).

4. DESARROLL O DE LA COMISION
Cuenca del Esmeraldas 2 dias en Toachi y Esmeraldas

Tabla 1. Cronograma dela comisén E50

Quito

Ciudades

Quito?

D.J.Sade

Quinindé ?

Per sonal

dias

Rodrigo Pombosa
Sonia Barba

@ B Sda

NUmer o de per sonas

| o +] 4| 26/08
=N+ 4| 27/08

NUmero dedias

Leyenda
Trechos
Etapaterrestre (carro/bus) +
Etapa de barco +

& 26 de agosto:

- Vige Quito — Santo Domingo — Quinindé

- Monitoreo de la estacion de referencia del rio Toachi en Sto. Domingo de la red de
MESHYBAM.

- Vige en vehiculo desde el poblado Cinco de Agosto (entrada a puerto Cupa)

aproximadamente 1h y media pasando por los poblados Macayaré, Unién Manabita hasta
llegar a El Achiote, camino transitable sblo en época de verano.
Regreso desde El Achiote hasta Union Manabita, aqui existe una“Y “ se toma el camino
gue va a los poblados de San Francisco, Santa Rosa, San Miguel del Mirador hasta salir a
El Mirador duracion aproximada 1 h 15 minutos, € camino esta un poco mejor y se puede
circular en invierno.

& 27 de agosto:
Vige Quinindé — Quito.
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Tabla 1: Caracteristicas de los puntos de muestreo

(Mediciones fisico-quimicas in situ)

Cédigo . L Punto de muestreo .
tra Rio Estacion Fecha | Hora - - Altitud | Cota |Caudal| T PH | CEE. | Turb. | MES*
mues Latitud Longitud
ms.nm.| m | m¥s | °C uS/cm| NTU | mg/l
E50.01 Toachi  |Sto.Domingo| 26-08-04 |08h45| .0,24288 -79,13930 535 0,24 49 | 21,1|8,25|194,8| 10,6 | 14
E50.02 |Esmeraldas | D.J.Sade | 26-08-04 [12h15| (53244 -79,42521 75 1,37 | 223 | 270|804 |1787| 11,0 | 17
Leyenda:

(*) = los MES son determinados en laboratorio

Coordenadas:

en negrita: son delos puntos de muestreo tomadas con GPS.Sistema WGS 84
(desde 01/01/03).
Altitudes: ennormal : Altitud con GPS. Sistema WGS 84

5. RESULTADOS
5.1. Muestreo de agua y de Sedimentos
Se tomaron muetsras de agua en | as estaciones de Toachi y Esmeraldas.

6. FINANCIAMIENTO DE LA COMISION
La comisién E50 fue financiada por e IRD (Programa HYBAM), con € apoyo del material,
(vehiculos, aparatos) del IRD.
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L éxico:

IRD . Instituto de Investigacion para el Desarrollo en Cooperacion.
INAMHI : Instituto Nacional de Meteorologia e Hidrologia

MES : Materia en Suspension.
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Figuras2y 3: Limnigramasdiariosy curva de gastos
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Etalonnage de la Station - Capteur : D.J. Sade - I1
Période de Validité : a/c du 01/01/02
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